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Über  dieses  Dokument
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Überblick

Zielgruppe

Symbolkonventionen

Dieses  Dokument  gilt  für:

Weist  auf  eine  Gefährdung  mit  geringem  Risiko  hin,  die,  wenn  sie  nicht  

vermieden  wird,  zu  leichten  oder  mittelschweren  Verletzungen  führen  kann.

Dieses  Dokument  beschreibt  die  SUN2000-3KTL-M1,  SUN2000-4KTL-M1,  
SUN2000-5KTL-M1,  SUN2000-6KTL-M1,  SUN2000-8KTL-M1  und  SUN2000-10KTL  M1  (kurz  
SUN2000)  hinsichtlich  ihrer  Installation,  elektrische  Anschlüsse,  Inbetriebnahme,  
Wartung  und  Fehlerbehebung.  Stellen  Sie  vor  Installation  und  Betrieb  des  SUN2000  sicher,  
dass  Sie  mit  den  Merkmalen,  Funktionen  und  Sicherheitsvorkehrungen  in  diesem  Dokument  
vertraut  sind.

Symbol

•  Installateure

Beschreibung

•  Benutzer

Weist  auf  eine  Gefährdung  mit  hohem  Risikograd  hin,  die,  wenn  sie  nicht  

vermieden  wird,  zum  Tod  oder  zu  schweren  Verletzungen  führt.

Kennzeichnet  eine  Gefährdung  mit  mittlerem  Risikograd,  die,  wenn  sie  nicht  

vermieden  wird,  zum  Tod  oder  zu  schweren  Verletzungen  führen  kann.

Die  Symbole,  die  in  diesem  Dokument  zu  finden  sind,  lauten  wie  folgt:
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Änderungen  zwischen  Dokumentausgaben  sind  kumulativ.  Die  neueste  Ausgabe  des  Dokuments  enthält  

alle  Änderungen,  die  in  früheren  Ausgaben  vorgenommen  wurden.

•  Aktualisiert  7.1.3  Erstellen  einer  PV-Anlage  und  eines  

Benutzers.  •  Aktualisierte  7.2.1  

Energiesteuerung.  •  Aktualisiert  10.1  SUN2000  Technical

Ausgabe  09  (2022-10-10)  •  

Aktualisierte  5.1  Installationsvorbereitung.  •  

Aktualisiert  5.3  Anschließen  des  AC-Ausgangsstromkabels.

HINWEIS  wird  verwendet,  um  Informationen  anzusprechen,  die  sich  nicht  
auf  Personenschäden,  Geräteschäden  und  Umweltschäden  beziehen.

Sensor).  

•  Aktualisiertes  C  Zurücksetzen  des  

Passworts.  •  Aktualisiertes  D  Rapid  Shutdown.

Ergänzt  die  wichtigen  Informationen  im  Haupttext.

•  Aktualisiert  5.7.2  Anschließen  des  RS485-Kommunikationskabels  (Smart  Power

Hinweis  wird  verwendet,  um  Praktiken  anzusprechen,  die  nicht  mit  Personenschäden  

zusammenhängen.

Weist  auf  eine  möglicherweise  gefährliche  Situation  hin,  die,  wenn  
sie  nicht  vermieden  wird,  zu  Geräteschäden,  Datenverlust,  
Leistungseinbußen  oder  unerwarteten  Ergebnissen  führen  kann.

.

.

•  Aktualisierte  5.1  Installationsvorbereitung.  •  

7.2.1.4  Kapazitätssteuerung  hinzufügen .  

•  Aktualisiert  10.1  SUN2000  Technical  •  

Aktualisiert  A  Grid  Code.  •  

Fügen  Sie  F  AI  Energy  Management  Assistant  (EMMA)  hinzu.

Beschreibung

.

Aktualisiert  10.1  SUN2000  Technisch

Symbol
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Ausgabe  04  (2021-08-10)  •  

Aktualisierte  2.1  Produkteinführung.  •  

Aktualisiert  5.4  Installieren  von  DC-Eingangsstromkabeln.  

•  Aktualisiert  5.5  (Optional)  Anschließen  von  Batteriekabeln.  •  

Aktualisiert  5.7  (Optional)  Anschließen  des  Signalkabels.  •  

Aktualisierte  7  Mensch-Maschine-Interaktion.  

•  Inbetriebnahme  des  B-Geräts  aktualisiert.

Sensor).

•  Aktualisierte  6.2  SUN2000-Einschaltung.  

•  Aktualisierte  8.3  Fehlerbehebung.

Ausgabe  03  (2021-02-01)  •  

Aktualisiert  4.3.2  Platzbedarf.  •  Aktualisiert  

5.7.2  Anschließen  des  RS485-Kommunikationskabels  (Smart  Power

Aktualisiert  7.2.1.3  Batteriesteuerung.

Dieses  Problem  wird  für  Tanne  verwendet ffic-Anwendung  (FOA).

Ausgabe  02  (20.11.2020)

Ausgabe  01  (2020-09-30)
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1

Stürme

cficn  Anderenfalls  kann  das  Gerät  fehlerhaft  werden  und  die  daraus  resultierenden

Gerätefehlfunktionen,  Komponentenschäden,  Personen-  oder  Sachschäden  fallen  nicht  unter  

die  Garantie.

•  Nichtbeachtung  der  Bedienungshinweise  und  Sicherheitshinweise  auf  dem  Produkt  und  in  

diesem  Dokument  •  Geräteschäden  

durch  höhere  Gewalt,  wie  Erdbeben,  Tannen-  u

Produkt

Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  in  Umgebungen  verwendet  wird,  die  seinem  Design  entsprechen

•  Unbefugte  Manipulation  des  Produkt-  oder  Softwarecodes  oder  Entfernung  des

Die  Aussagen  „HINWEIS“,  „VORSICHT“,  „WARNUNG“  und  „GEFAHR“  in  diesem  Dokument  

decken  nicht  alle  Sicherheitshinweise  ab.  Sie  sind  nur  Ergänzungen  zu  den  Sicherheitshinweisen.  

Huawei  haftet  nicht  für  Folgen,  die  durch  die  Verletzung  allgemeiner  Sicherheitsanforderungen  oder  

Sicherheitsstandards  für  Design,  Produktion  und  Verwendung  entstehen.

Lesen  Sie  vor  Installation,  Betrieb  und  Wartung  des  Geräts  dieses  Dokument  und  beachten  Sie  alle  

Sicherheitshinweise  auf  dem  Gerät  und  in  diesem  Dokument.

internationale  oder  nationale  Normen

•  Betrieb  außerhalb  der  Bedingungen  •  

Installation  oder  Verwendung  in  nicht  cfi-relevanten  Umgebungen

cfi  in  diesem  Dokument

dokumentieren

Huawei  haftet  nicht  für  die  Folgen  der  folgenden  Umstände:

•  Transportschäden  durch  den  Kunden  •  Lagerbedingungen,  die  den  

Anforderungen  cfi  in  diesem  nicht  genügen

Befolgen  Sie  bei  der  Installation,  dem  Betrieb  oder  der  Wartung  des  Geräts  die  örtlichen  Gesetze  

und  Vorschriften.  Die  Sicherheitshinweise  in  diesem  Dokument  sind  nur  Ergänzungen  zu  den  örtlichen  

Gesetzen  und  Vorschriften.

Stellungnahme

Urheberrecht  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.
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Sicherheitsinformation

1.1  Allgemeine  Sicherheit
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Allgemeine  Anforderungen

Persönliche  Sicherheit

1.2  Personalbedarf
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2

ACHTUNG

•  Nur  qfi-Fachkräfte  oder  geschultes  Personal  dürfen  installieren,

und  relevanten  lokalen  Standards.

•  Lackkratzer  neu  lackieren,  die  beim  Gerätetransport  entstanden  sind

•  Personal,  das  Geräte  von  Huawei  installieren  oder  warten  möchte,  muss  erhalten

•  Die  Komponenten  und  Funktionsweise  eines  netzgekoppelten  PV-Stromsystems  verstehen

Eingriffe  an  der  Anlage,  stellen  Sie  den  Betrieb  sofort  ein,  melden  Sie  den  Fall  dem  

Vorgesetzten  und  treffen  Sie  durchführbare  Schutzmaßnahmen.  •  Verwenden  

Sie  Werkzeuge  richtig,  um  Verletzungen  von  Personen  oder  Schäden  an  der  Ausrüstung  zu  

vermeiden.  •  Unter  Spannung  stehende  Geräte  nicht  berühren,  da  das  Gehäuse  heiß  ist.

Ausrüstung.

Schaumstoffe,  Kunststoffe  und  Kabelbinder  aus  dem  Gerätebereich.  

•  Verlassen  Sie  im  Brandfall  sofort  das  Gebäude  oder  den  Anlagenbereich  und  schalten  Sie  die  

Tannenalarmglocke  ein  oder  setzen  Sie  einen  Notruf  ab.  Betreten  Sie  das  Gebäude  auf  keinen  

Fall  auf  Tanne.  •  Kritzeln,  

beschädigen  oder  blockieren  Sie  keine  Warnschilder  auf  dem  Gerät.  •  Ziehen  Sie  die  

Schrauben  bei  der  Montage  mit  dem  cfi-Drehmoment  mit  Werkzeug  an

•  Wenn  während  des  Betriebs  die  Wahrscheinlichkeit  von  Personen-  oder  Sachschäden  besteht

•  Installieren,  verwenden  oder  betreiben  Sie  keine  Outdoor-Geräte  und  -Kabel  (einschließlich,  aber  

nicht  beschränkt  auf  das  Bewegen  von  Geräten,  den  Betrieb  von  Geräten  und  Kabeln,  das  

Einstecken  von  Steckern  in  oder  das  Entfernen  von  Steckern  von  Signalanschlüssen,  die  mit  

Outdoor-Einrichtungen  verbunden  sind,  Arbeiten  in  der  Höhe  und  das  Durchführen  von  Outdoor-

Installationen).  bei  rauen  Wetterbedingungen  wie  Blitz,  Regen,  Schnee  und  Wind  der  Stufe  6  oder  

stärker.  •  Entfernen  Sie  nach  der  Installation  des  Geräts  ungenutztes  Verpackungsmaterial  wie  Kartons,

Arbeiten  Sie  während  der  Installation  nicht  unter  Spannung.

die  Gerätesoftware  oder  die  Gerätesoftware  auf  andere  Weise  verändern,  die  interne  Implementierung  

des  Geräts  untersuchen,  den  Quellcode  der  Gerätesoftware  beschaffen,  das  geistige  

Eigentum  von  Huawei  verletzen  oder  die  Ergebnisse  von  Leistungstests  der  

Gerätesoftware  offenlegen.

Geräte  bedienen  und  warten.  •  Nur  qfi-

Fachkräften  ist  es  gestattet,  Sicherheitseinrichtungen  zu  entfernen  und  die  Ausrüstung  zu  inspizieren.

•  Öffnen  Sie  nicht  das  Host-Bedienfeld  des  Geräts.  •  Sie  dürfen  

keinen  Code  zurückentwickeln,  dekompilieren,  disassemblieren,  anpassen  oder  Code  hinzufügen

gründlich  geschult  werden,  alle  notwendigen  Sicherheitsvorkehrungen  verstehen  und  in  der  Lage  

sein,  alle  Vorgänge  korrekt  auszuführen.

zeitgerecht  einbauen.  Geräte  mit  Kratzern  dürfen  nicht  über  einen  längeren  Zeitraum  im  Freien  

ausgesetzt  werden.
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•  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  dauerhaft  an  die  Schutzvorrichtung  angeschlossen  ist

Ausrüstung  oder  Komponenten  (einschließlich  Software).

Stellen  Sie  vor  dem  Anschließen  von  Kabeln  sicher,  dass  das  Gerät  intakt  ist.  Andernfalls  kann  es  zu  

Stromschlägen  oder  Bränden  kommen.

Boden.  Überprüfen  Sie  vor  dem  Betrieb  des  Geräts  dessen  elektrischen  Anschluss,  um  

sicherzustellen,  dass  es  sicher  geerdet  ist.

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  alle  elektrischen  Anschlüsse  den  örtlichen  Elektronormen  entsprechen.  •  Holen  

Sie  die  Genehmigung  des  örtlichen  Energieversorgungsunternehmens  ein,  bevor  Sie  das  Gerät  im  

netzgebundenen  Modus  verwenden.

•  Personal,  das  das  Gerät  bedienen  wird,  einschließlich  Bediener,  geschultes  Personal  und  Fachleute,  

sollte  über  die  lokal  erforderlichen  Qualifikationen  für  Spezialarbeiten  wie  Hochspannungsarbeiten,  

Höhenarbeiten  und  Bedienung  von  Spezialausrüstungen  verfügen.

•  Bei  Geräten,  die  geerdet  werden  müssen,  installieren  Sie  das  Erdungskabel  zuerst,  wenn  Sie  das  

Gerät  installieren,  und  entfernen  Sie  das  Erdungskabel  zuletzt,  wenn  Sie  das  Gerät  entfernen.  

•  Erdleiter  nicht  beschädigen.  •  

Betreiben  Sie  das  Gerät  nicht  ohne  ordnungsgemäß  

installierte  Erdung

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  vorbereiteten  Kabel  den  örtlichen  Vorschriften  

entsprechen.  •  Verwenden  Sie  bei  Hochspannungsarbeiten  spezielle  isolierte  Werkzeuge.

•  Der  Austausch  darf  nur  von  Fachleuten  oder  autorisiertem  Personal  durchgeführt  werden

Dirigent.

Allgemeine  Anforderungen

Erdung

1.3  Elektrische  Sicherheit

NOTIZ
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•  Fachleute:  Personal,  das  im  Umgang  mit  Geräten  geschult  oder  erfahren  ist  und  die  Quellen  und  
das  Ausmaß  verschiedener  potenzieller  Gefahren  bei  der  Installation,  dem  Betrieb  und  der  
Wartung  von  Geräten  kennt  •  Geschultes  

Personal:  Personal,  das  technisch  geschult  ist,  über  die  erforderliche  Erfahrung  verfügt  und  sich  
möglicher  Gefahren  bewusst  ist  Gefahren  für  sich  selbst  bei  bestimmten  Tätigkeiten  und  sind  in  
der  Lage,  Schutzmaßnahmen  zu  ergreifen,  um  die  Gefahren  für  sich  und  andere  Personen  zu  minimieren

ausgenommen  geschultes  Personal  und  Fachleute
•  Bediener:  Betriebspersonal,  das  mit  dem  Gerät  in  Kontakt  kommen  kann,

Machine Translated by Google



Wechsel-  und  Gleichstrom

Verkabelung

Verwendung  von  

Leitern  •  Verwenden  Sie  Holz-  oder  

Faserleitern.

1.4  Anforderungen  an  die  Installationsumgebung

1.5  Mechanische  Sicherheit

ACHTUNG
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•  Achten  Sie  beim  Verlegen  von  Kabeln  darauf,  dass  zwischen  den  Kabeln  und  wärmeerzeugenden  

Bauteilen  oder  Bereichen  ein  Abstand  von  mindestens  30  mm  besteht.  Dadurch  wird  eine  

Beschädigung  der  Isolationsschicht  der  Kabel  verhindert.

•  Wenn  das  Gerät  mehrere  Eingänge  hat,  trennen  Sie  alle  Eingänge,  bevor  Sie  das  Gerät  in  

Betrieb  nehmen.

Leitern,  wenn  Sie  unter  Spannung  arbeiten  müssen

richtig.
•  Überprüfen  Sie  vor  dem  Anschließen  eines  Netzkabels,  ob  das  Etikett  auf  dem  Netzkabel  ist

vorgeschaltete  Einrichtung  zum  Unterbrechen  der  Stromversorgung,  wenn  Personen  unter  Spannung  stehende  

Teile  berühren  können.

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  in  einer  gut  belüfteten  Umgebung  installiert  wird.  •  Stellen  Sie  

sicher,  dass  die  Belüftungsöffnungen  oder  das  Wärmeableitungssystem  nicht  blockiert  sind,  wenn  das  

Gerät  in  Betrieb  ist,  um  einen  Brand  aufgrund  hoher  Temperaturen  zu  vermeiden.  •  Setzen  

Sie  das  Gerät  keinen  Flammen,  explosiven  Gasen  oder  Rauch  aus.  Führen  Sie  in  solchen  

Umgebungen  keine  Eingriffe  am  Gerät  durch.

•  Schalten  Sie  vor  dem  elektrischen  Anschluss  den  Trennschalter  am  aus

Verbinden  oder  trennen  Sie  keine  Netzkabel  bei  eingeschaltetem  Gerät.  Vorübergehender  Kontakt  

zwischen  der  Ader  des  Stromkabels  und  dem  Leiter  erzeugt  elektrische  Lichtbögen  oder  Funken,  die  

Brand-  oder  Personenschäden  verursachen  können.

verbunden  und  isoliert  und  erfüllen  cficn

an  der  Unterseite  wurden  Maßnahmen  ergriffen,  um  ein  Verrutschen  der  Leiter  zu  verhindern.

•  Prüfen  Sie  die  Leiter  vor  Benutzung  auf  Unversehrtheit  und  Tragfähigkeit.  Überladen  Sie  es  

nicht.  •  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  

breitere  Ende  der  Leiter  unten  oder  schützend  ist

•  Kabel  gleichen  Typs  zusammenbinden.  Achten  Sie  beim  Verlegen  von  Kabeln  des  Typs  ffrn  darauf,  

dass  diese  mindestens  30  mm  voneinander  entfernt  sind.  •  Stellen  Sie  

sicher,  dass  die  in  einem  netzgebundenen  PV-Stromsystem  verwendeten  Kabel  ordnungsgemäß  sind

•  Achten  Sie  bei  Verwendung  einer  Stehleiter  darauf,  dass  die  Zugseile  gesichert  sind  und  die
Leiter  wird  festgehalten
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Beachten  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  in  eine  Wand  oder  einen  Boden  die  folgenden  Sicherheitsvorkehrungen:

•  Tragen  Sie  beim  Bewegen  des  Geräts  von  Hand  Schutzhandschuhe,  um  ein

für  Sicherheit  

sorgen:  –  Halten  Sie  Ihren  Körper  ruhig.

Verletzungen.

•  Tragen  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  eine  Schutzbrille  und  Schutzhandschuhe.  •  

Schützen  Sie  beim  Bohren  von  Löchern  die  Ausrüstung  vor  Spänen.  Entfernen  Sie  nach  dem  Bohren  alle  Späne,  

die  sich  innerhalb  oder  außerhalb  des  Geräts  angesammelt  haben.

–  Steigen  Sie  nicht  höher  als  bis  zur  vierten  Sprosse  der  Leiter  von  oben.

–  Achten  Sie  darauf,  dass  sich  Ihr  Körperschwerpunkt  nicht  außerhalb  der  Leiterbeine  verlagert.

•  Auf  sicheren  Stand  der  Leiter  achten.  Der  empfohlene  Winkel  für  eine  Leiter  gegen  den  Boden  beträgt  75  

Grad,  wie  in  der  folgenden  Abbildung  gezeigt.  Zur  Messung  des  Winkels  kann  ein  Winkelmaß  verwendet  

werden.

•  Seien  Sie  vorsichtig,  um  Verletzungen  zu  vermeiden,  wenn  Sie  schwere  Gegenstände  bewegen.

•  Treffen  Sie  beim  Besteigen  einer  Leiter  die  folgenden  Vorsichtsmaßnahmen,  um  Risiken  zu  verringern  und

Bewegen  schwerer  Gegenstände

Bohrlöcher
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ACHTUNG

•  Warten  Sie  das  Gerät  in  Kenntnis  dieses  Dokuments  und

zum  Wartungsstandort.

•  Wenn  das  Gerät  defekt  ist,  wenden  Sie  sich  an  Ihren  Händler.  

•  Das  Gerät  kann  erst  eingeschaltet  werden,  nachdem  alle  Fehler  behoben  wurden

mit  geeigneten  Werkzeugen  und  Prüfgeräten.

Andernfalls  können  Fehler  eskalieren  oder  das  Gerät  beschädigen.

•  Schalten  Sie  das  Gerät  vor  der  Wartung  aus  und  befolgen  Sie  die  Anweisungen  auf  dem  Etikett  mit  

verzögerter  Entladung,  um  sicherzustellen,  dass  das  Gerät  mit  Strom  versorgt  wird

Die  vom  Gerät  während  des  Betriebs  erzeugte  Hochspannung  kann  einen  Stromschlag  verursachen,  

der  zum  Tod,  zu  schweren  Verletzungen  oder  zu  schweren  Sachschäden  führen  kann.

elektrische  Geräte  oder  Stromverteilungsgeräte,  die  an  den  SUN2000  angeschlossen  sind.  •  

Bringen  Sie  temporäre  Warnschilder  an  oder  errichten  Sie  Zäune,  um  unbefugten  Zutritt  zu  verhindern

Schalten  Sie  das  Gerät  vor  der  Wartung  aus  und  befolgen  Sie  strikt  die  Sicherheitsvorkehrungen  in  

diesem  Dokument  und  relevanten  Dokumenten.

Wenn  das  Gerät  zum  ersten  Mal  eingeschaltet  wird,  stellen  Sie  sicher,  dass  Fachpersonal  die  

Parameter  richtig  einstellt.  Falsche  Einstellungen  können  zu  Inkonsistenzen  mit  lokalen  Crficn  führen  

und  den  normalen  Betrieb  des  Geräts  beeinträchtigen.
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1.7  Wartung  und  Austausch

1.6  Inbetriebnahme

Machine Translated by Google



NOTIZ

Überblick

Dieses  Dokument  gilt  für  die  folgenden  SUN2000-Modelle:

Abbildung  2-1  Modellbeschreibung  (am  Beispiel  des  SUN2000-5KTL-M1)

•  SUN2000-8KTL-M1

•  SUN2000-3KTL-M1

•  SUN2000-10KTL-M1

•  SUN2000-4KTL-M1

Der  SUN2000-Wechselrichter  ist  ein  dreiphasiger  netzgebundener  PV-String-Wechselrichter,  der  
den  von  PV-Strings  erzeugten  Gleichstrom  in  Wechselstrom  umwandelt  und  den  Strom  in  das  
Stromnetz  einspeist.

•  SUN2000-5KTL-M1

•  SUN2000-6KTL-M1

2

Funktionen

Modell

7
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Tabelle  2-1  Modellbeschreibung

Leistungsklasse •  3K:  Nennleistung  3  kW  •  4K:  

Nennleistung  4  kW  •  5K:  

Nennleistung  5  kW  •  6K:  

Nennleistung  6  kW  •  8K:  

Nennleistung  8  kW  •  10K:  

Nennleistung  10  kW

Abbildung  2-2  Netzwerkanwendung  (gestrichelte  Kästchen  zeigen  optionale  Komponenten)

Name

M1:  Produktreihe  mit  einem  Eingangsspannungspegel  
von  1100  V  DC

TL:  transformatorlos

1 SUN2000:  dreiphasiger  netzgekoppelter  PV-String-
Wechselrichter

Produktcode

Wert

Topologie

Produktfamilie

4

3

Beschreibung

Der  SUN2000  gilt  für  netzgekoppelte  Dachsysteme  von  Wohngebäuden  und  netzgekoppelte  
PV-Anlagen  kleiner  Größe.  Typischerweise  besteht  ein  netzgekoppeltes  System  aus  PV-
Strings,  netzgekoppelten  Wechselrichtern,  AC-Schaltern  und  Stromverteilungseinheiten.

2

Netzwerkanwendung

8
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VORSICHT

• B1)

•

.

(3KTL-10KTL)-M1.  Das  Slave-Wechselrichtermodell  kann  SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1,  SUN2000-(8KTL-20KTL)-

M2  oder  SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3  sein.  Einzelheiten  zur  Gerätevernetzung  finden  Sie  unter

Backup-Box-(B0,

•  Wenn  Wechselrichter  mit  einer  Batterie  kaskadiert  sind,  kann  das  Hauptwechselrichtermodell  SUN2000-

LUNA2000-(5-30)-S0  Benutzerhandbuch

(3KTL-10KTL)-M1.  Das  Slave-Wechselrichtermodell  kann  SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1,  SUN2000-(8KTL-20KTL)-
M2,  SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3,  SUN2000-(5KTL-20KTL)-M0,  SUN2000-50KTL/  sein.  60KTL/
65KTL-M0,  SUN2000-29.9KTL/36KTL  oder  SUN2000-33KTL-A.

•  Wenn  Wechselrichter  ohne  Batterie  kaskadiert  werden,  kann  das  Hauptwechselrichtermodell  SUN2000-

durchgeführt  werden  kann.

Optimizer-Kurzanleitung

•  Wenn  das  eingebaute  Wi-Fi-Modul  des  SUN2000  eine  Verbindung  zur  App  herstellt,  nur  Geräteinbetriebnahme

Ausführliche  Informationen  zur  Bedienung  von  Geräten  im  Netzwerk  finden  Sie  in  den  folgenden  Anleitungen:

Kurzanleitung

•

2  Übersicht
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Der  ffgr-Lastausgang  der  Backup  Box  kann  nicht  direkt  mit  dem  Stromnetz  verbunden  werden.  
Andernfalls  wird  die  Backup  Box  wegen  Überlastung  abgeschaltet.

Der  SUN2000  unterstützt  TN-S-,  TN-C-,  TN-CS-,  TT-  und  IT-Stromnetze.

Abbildung  2-3  Stromnetztypen

Unterstützte  Stromnetztypen

SUN2000-450W-P  Smart

NOTIZ

NOTIZ

PV

Machine Translated by Google
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2.2  Aussehen

Zwei  M6-Schraubenlöcher  sind  auf  der  linken  und  rechten  Seite  des  SUN2000  für  die  Montage  der  
Markise  reserviert.

•  Wenn  der  SUN2000  im  TT-Stromnetz  verwendet  wird,  muss  die  N-zu-PE-Spannung  kleiner  sein  als

•  Wenn  der  SUN2000  im  IT-Stromnetz  verwendet  wird,  stellen  Sie  Isolation  auf  Input  ungeerdet  ein,

30  V.

mit  TF.

Ausgabe  09  (2022-10-10)

2  Übersicht
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

10Urheberrecht  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Benutzerhandbuch

(2)  Frontplatte

(11)  Batterieklemmen  (BAT+/BAT–)

(13)  DC-Eingangsklemmen  (PV1+/PV1–)

(4)  Montagehalterung

Abbildung  2-4  Aussehen

(9)  Kommunikationsport  (COM)

(6)  Belüftungsventil

(7)  Erdungsschraube

(5)  Kühlkörper

WLAN-FE)

(3)  Aufhängeset

(10)  Smart-Dongle-Port  (GPRS/4G/

(1)  LED-Anzeige

(15)  Loch  für  die  Feststellschraube  des  DC-Schalters

(8)  AC-Ausgangsport  (AC)

(14)  DC-Schalter  (DC  SWITCH)

(12)  DC-Eingangsklemmen  (PV2+/PV2–)

NOTIZ

NOTIZ
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Laufanzeige

ff  für  1s)

Blinkt  
langsam  
orange

Sowohl  der  DC  als  auch  der  AC  sind

Stetig  grün

Grünes  Blinken  in  langen  
Abständen  (1  s  lang  an  und  
dann  1  s  lang  aus)

Blinkt  
langsam  
orange

Rotes  
Blinken  

in  

kurzen  

Abständen  

(0,2  s  lang  

an  und  dann  0,2  s  lang  aus)

Konstant  
orange

Beispielsweise  ist  die  
Eingangsspannung  des  PV-
Strings  hoch,  der  PV-
String  ist  verpolt  
angeschlossen  oder  der  
Isolationswiderstand  ist  niedrig.

Tabelle  2-2  Anzeigebeschreibung

Stetig  
grün

ff  für  1s)

Grünes  

Blinken  in  

langen  

Abständen  
(1  s  lang  an  und  dann

Status

Der  DC  ist  ff  und  der  AC  ist  an.

ff

Beschreibung

Der  DC  ist  an  und  der  AC  ist  ff

Der  SUN2000  wird  

im  ffgr-Modus  betrieben.

ff

-LED2

Grünes  

Blinken  in  

langen  

Abständen  
(1  s  lang  an  und  dann

Der  DC  ist  eingeschaltet  

und  der  SUN2000  gibt  im  ffgr-
Modus  keine  Ausgabe  aus.

ff

Kategorie

Der  SUN2000  

arbeitet  im  netzgebundenen  
Modus.

Blinkt  langsam  orange  Der  SUN2000  arbeitet  im  
Überlastmodus  im  Backup-
Modus.

Sowohl  DC  als  auch  AC  sind  

eingeschaltet  und  der  

SUN2000  liefert  keinen  
Strom  an  das  Stromnetz.

ff

Konstant  orange

DC-Umgebungsalarm.

LED1

ff

Grünes  Blinken  in  langen  
Abständen  (1  s  lang  an  und  
dann  1  s  lang  aus)

ff

-

Ausgabe  09  (2022-10-10) 11
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2.3.1  Gehäuseetiketten

2.3  Etikettenbeschreibung
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Zum  Beispiel  ist  das  

Stromnetz  Unterspannung,  

Überspannung,  

Überfrequenz  oder  

Unterfrequenz.

Grünes  Blinken  in  langen  Abständen  (1  s  
lang  an  und  dann  1  s  lang  aus)

–

Konstant  rot  Konstant  rot

ff

Beschreibung

Beschreibung

Fehler

Keine  Kommunikation

Status

Entlassung  verzögern

Grünes  Blinken  in  kurzen  Abständen  (0,2  s  
lang  an  und  dann  0,2  s  lang  aus)

Konstant  rot  Konstant  rot  Konstant  rot  Die  Hardware  des  SUN2000  ist  fehlerhaft  

und  der  SUN2000  
muss  ersetzt  werden.

AC-Umgebungsalarm.

Kommunikation  läuft.  

(Wenn  ein  Mobiltelefon  mit  dem  

SUN2000  verbunden  ist,  
blinkt  die  Anzeige  in  

langen  Abständen  grün  und  

zeigt  damit  an,  dass  das  

Telefon  mit  dem  
SUN2000  verbunden  

ist.)

LED3

LED3

-

Handy-Zugang

Kommunikationsanzeige

NameSymbol

Kategorie

LED1

Gerätewechselanzeige

Rotes  Blinken  in  kurzen  
Abständen

-

LED2

Nach  dem  Einschalten  des  
SUN2000  ist  Restspannung  

vorhanden  ff  Es  dauert  5  
Minuten,  bis  sich  

der  SUN2000  auf  die  

sichere  Spannung  entladen  hat.
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Siehe  

Dokumentation

Kennzeichnet  die  Position  

zum  Anschließen  des  PE-
Kabels.

Adresse.

Erinnert  Bediener  daran,  
die  mit  dem  SUN2000  

gelieferten  Dokumente  

zu  Rate  zu  ziehen.

•  Nach  dem  Einschalten  des  
SUN2000  ist  ein  

hoher  

Berührungsstrom  

vorhanden.  Stellen  

Sie  vor  dem  Einschalten  
des  SUN2000  sicher,  dass  

der  SUN2000  ordnungsgemäß  geerdet  ist.

SUN2000-MAC-Adresse  Gibt  die  MAC-Adresse  an

Warnung  vor  Stromschlag  •  Nach  dem  Einschalten  des  
SUN2000  liegt  

Hochspannung  an.  Nur  

qfi  und  
ausgebildete  

Elektrotechniker  

dürfen  den  SUN2000  

bedienen.

Gibt  die  Seriennummer  

an.

Berühren  Sie  keinen  

laufenden  SUN2000,  

da  er  hohe  Temperaturen  

an  der  Schale  erzeugt.

Seriennummer  des  

SUN2000

Warnung  vor  Verbrennungen

Betriebswarnung

Name

Entfernen  Sie  den  DC-

Eingangsanschluss  oder  den  

AC-Ausgangsanschluss  
nicht,  wenn  der  SUN2000  

läuft.

Beschreibung

Erdungsetikett

Symbol

Urheberrecht  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.
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NOTIZ

2.4  Arbeitsprinzipien

2.4.1  Schaltplan

2.3.2  Produkttypenschild
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Die  Abbildung  auf  dem  Typenschild  dient  nur  als  Referenz.

Abbildung  2-5  Typenschild  (am  Beispiel  des  SUN2000-10KTL-M1)

SUN2000  Wi-Fi-Anmeldung

(3)  rficn-Marken

(1)  Marke  und  Produktmodell

Zwei  PV-Strings  sind  mit  dem  SUN2000  verbunden,  und  ihre  maximalen  Leistungspunkte  
werden  von  zwei  MPPT-Schaltkreisen  (Maximum  Power  Point  Tracking)  verfolgt.  Der  SUN2000

Name

(4)  Firmenname  und  Herkunftsland

Scannen  Sie  den  QR-Code,  

um  eine  Verbindung  zum  Huawei  

SUN2000  Wi-Fi-

Netzwerk  herzustellen.

Beschreibung

(2)  Wichtige  technische  Parameter

QR-Code

Symbol

Machine Translated by Google



Abbildung  2-6  Konzeptdiagramm  des  SUN2000

wandelt  Gleichstrom  über  eine  Wechselrichterschaltung  in  Dreiphasen-Wechselstrom  um.  

Überspannungsschutz  wird  sowohl  auf  der  DC-  als  auch  auf  der  AC-Seite  unterstützt.

Abbildung  2-7  Arbeitsmodi

Der  SUN2000  kann  im  Standby-,  Betriebs-  oder  Abschaltmodus  betrieben  werden.

2.4.2  Arbeitsmodi

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Ausgabe  09  (2022-10-10) 15
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•  Der  SUN2000  wechselt  in  den  Abschaltmodus,  nachdem  er  einen  

Abschaltbefehl  oder  einen  Fehler  nach  dem  Start  erkannt  hat.

•  Der  SUN2000  wandelt  Gleichstrom  von  PV-Strings  in  Wechselstrom  um  und  speist  

den  Strom  in  das  Stromnetz  ein.  •  Der  SUN2000  

verfolgt  den  maximalen  Leistungspunkt,  um  ihn  zu  maximieren

Betrieb  Im  Betriebsmodus:

den  Betriebsmodus,  sobald  die  Betriebsanforderungen  erfüllt  sind.

Modus  nach  Erkennung  eines  Fehlers  oder  Abschaltbefehls.  •  Im  

Abschaltmodus  wechselt  der  SUN2000  in  den  Standby-Modus,  nachdem  er  einen  

Startbefehl  erkannt  hat  oder  dass  der  Fehler  RFI  ist.  •  Wenn  im  

Abschaltmodus  die  schwarze  Starttaste  des  Akkus  gedrückt  wird,  wechselt  der  

SUN2000  in  den  Betriebsmodus.

Der  SUN2000  wechselt  in  den  Standby-Modus,  wenn  die  externe  

Umgebung  die  Betriebsanforderungen  nicht  erfüllt.  Im  Standby-Modus:  •  

Der  SUN2000  führt  

kontinuierlich  eine  Statusprüfung  durch  und  tritt  ein

Herunterfahren  •  Im  Standby-  oder  Betriebsmodus  wechselt  der  SUN2000  in  den  Herunterfahrmodus

Stehen  zu

Entladungsmodus  und  der  Akku  erreicht  die  Kapazität  am  Ende  der  Entladung,  

wechselt  der  SUN2000  in  den  Abschaltmodus.

Modus

•  Der  SUN2000  wechselt  in  den  Standby-Modus,  nachdem  er  erkannt  hat,  dass  die  

Ausgangsleistung  des  PV-Strings  nicht  für  den  Anschluss  an  das  Stromnetz  zur  

Stromerzeugung  geeignet  ist.  •  

Erhalten  die  PV-Module  kein  Sonnenlicht,  arbeitet  die  Batterie  nach

Arbeiten

•  Wenn  der  SUN2000  einen  Fehler  oder  einen  Abschaltbefehl  erkennt,  wechselt  
er  in  den  Abschaltmodus.

der  PV-String-Ausgang.

Beschreibung

Tabelle  2-3  Beschreibung  des  Arbeitsmodus
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•  Der  SUN2000  sollte  an  einem  sauberen  und  trockenen  Ort  gelagert  und  geschützt  werden

Die  folgenden  Anforderungen  sollten  erfüllt  werden,  wenn  der  SUN2000  nicht  direkt  in  Betrieb  

genommen  wird:

vor  Staub-  und  Wasserdampfkorrosion.

über.

•  Packen  Sie  den  SUN2000  nicht  aus.  •  

Halten  Sie  die  Lagertemperatur  bei  –40°C  bis  +70°C  und  die  Luftfeuchtigkeit  bei  5%–

•  Es  können  maximal  acht  SUN2000  gestapelt  werden.  Um  Personen-  oder  Geräteschäden  zu  

vermeiden,  stapeln  Sie  SUN2000s  mit  Vorsicht,  damit  sie  nicht  herunterfallen

•  Während  der  Lagerung  sind  regelmäßige  Inspektionen  erforderlich.  Tauschen  Sie  das  

Verpackungsmaterial  bei  

Bedarf  aus.  •  Wenn  der  SUN2000  über  einen  längeren  Zeitraum  gelagert  wurde,  sollten  Inspektionen  

und  Tests  von  qfi-Personal  durchgeführt  werden,  bevor  er  verwendet  wird.

95  %  relative  Luftfeuchtigkeit.

3 Lagerung

Ausgabe  09  (2022-10-10)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

3  Lagerung
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NOTIZ

NOTIZ

Installation

Überprüfen  Sie  nach  dem  Auspacken  des  Wechselrichters  den  Inhalt  auf  Unversehrtheit  und  Vollständigkeit.  

Wenden  Sie  sich  bei  Beschädigungen  oder  fehlenden  Komponenten  an  Ihren  Lieferanten.

Überprüfen  Sie  vor  dem  Auspacken  des  Wechselrichters  das  äußere  Verpackungsmaterial  auf  Beschädigungen  

wie  Löcher  und  Risse  und  überprüfen  Sie  das  Wechselrichtermodell.  Wenn  Schäden  festgestellt  werden  oder  

das  Wechselrichtermodell  nicht  Ihren  Wünschen  entspricht,  packen  Sie  das  Paket  nicht  aus  und  wenden  Sie  

sich  so  schnell  wie  möglich  an  Ihren  Lieferanten.

4

Packungsinhalt

Äußere  Verpackungsmaterialien

Benutzerhandbuch
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Einzelheiten  zur  Anzahl  der  Inhalte  finden  Sie  unter im  Verpackungskarton.Packliste

Es  wird  empfohlen,  das  Verpackungsmaterial  innerhalb  von  24  Stunden  vor  der  Installation  des  Wechselrichters  zu  
entfernen.

4.1  Überprüfung  vor  der  Installation
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4.2  Werkzeuge

Schlagbohrer

Allzweckmesser

Multimeter

Drehmoment-Schraubendreher

Maulschlüssel;  Hersteller:

Gleichspannungsmessbereich  
ÿ  1100  V  DC

Maßband

Crimp-Werkzeug

Diagonalzange

Werkzeug

Abisolierzange

CZM-22100/19100;  

Hersteller:

Crimpzange  für  

Kabelenden

Werkzeug

Gummihammer

Kabelschneider

Kreuzschlitz:  M3

Steckschlüssel-Satz

Staubsauger

Modell:  PV-MS-HZ

Typ

Libelle  oder  digitale  
Ebene

Marker

Modell:  PV

Bohrer:  ÿ8  mm  und  

ÿ6  mm

Stäubli

Installation

Entfernungsschlüssel

Stäubli

Ausgabe  09  (2022-10-10)

4  Installation
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4.3.1  Umgebungsanforderungen

4.3  Bestimmung  der  Einbaulage

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
4  Installation
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Anforderungen  an  die  Montagestruktur

Werkzeug

Schutzbrillen StaubmaskeSicherheitshandschuhe

Markise.

gute  Wärmeableitung.  •  

Empfohlen:  Installieren  Sie  den  SUN2000  an  einem  geschützten  Ort  oder  an  einem  Ort  mit  einem

PSA

Hydraulische  Zange

•  Der  SUN2000  muss  in  einer  gut  belüfteten  Umgebung  installiert  werden,  um  sicherzustellen

Kabelbinder

Grundvoraussetzungen  •  Der  

SUN2000  ist  nach  IP65  geschützt  und  kann  im  Innen-  oder  Außenbereich  installiert  werden.  •  Installieren  Sie  

den  SUN2000  nicht  an  einem  Ort,  an  dem  Mitarbeiter  leicht  mit  dem  Gehäuse  und  den  Kühlkörpern  in  Kontakt  

kommen  können,  da  diese  Teile  während  des  Betriebs  extrem  heiß  werden.  •  Installieren  Sie  den  

SUN2000  nicht  in  Bereichen  

mit  Flammen  oder  explosiven  Materialien.  •  Installieren  Sie  den  SUN2000  nicht  an  einem  Ort  in  Reichweite  

von  Kindern.  •  Installieren  Sie  den  SUN2000  nicht  im  Freien  in  Salzgebieten,  da  er  dort  

korrodiert  und  Tannen  verursachen  kann.  Ein  Salzgebiet  bezieht  sich  auf  die  Region  innerhalb  von  500  Metern  

von  der  Küste  entfernt  oder  anfällig  für  Meeresbrise.  Die  für  Meeresbrise  anfälligen  Regionen  variieren  

je  nach  Wetterbedingungen  (z.  B.  Taifune  und  Monsun)  oder  Gelände  (z.  B.  Dämme  und  Hügel).

Schrumpfschlauch  Heißluftpistole

Typ

•  Die  Montagestruktur,  an  der  der  SUN2000  installiert  wird,  muss  fest  sein.  •  Installieren  Sie  den  SUN2000  

nicht  auf  fließfähigen  Baumaterialien.  •  Der  SUN2000  ist  schwer.  Stellen  Sie  sicher,  dass  

die  Aufstellfläche  fest  genug  ist,  um  die  Gewichtsbelastung  zu  tragen.

Sicherheitsschuhe

Machine Translated by Google



Platzbedarf  für  die  Installation

Anforderungen  an  den  Installationswinkel

4.3.2  Platzbedarf

Benutzerhandbuch
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•  Installieren  Sie  den  SUN2000  vertikal  oder  mit  einer  maximalen  Neigung  von  15  Grad  nach  hinten

•  Reservieren  Sie  genügend  Platz  um  den  SUN2000  herum,  um  ausreichend  Platz  für  die  Installation  und  

Wärmeableitung  zu  gewährleisten.

erleichtern  die  Wärmeableitung.

Der  SUN2000  kann  an  der  Wand  oder  an  einem  Mast  montiert  werden.  Die  Anforderungen  an  den  

Installationswinkel  lauten  wie  folgt:

•  Installieren  Sie  den  SUN2000  in  Wohngebieten  nicht  an  Trockenbauwänden  oder  Wänden  aus  ähnlichen  

Materialien  mit  schwacher  Schalldämmleistung,  da  die  vom  SUN2000  erzeugten  Geräusche  wahrnehmbar  

sind.

Abbildung  4-1  Installationsneigungen

•  Installieren  Sie  den  SUN2000  nicht  in  einer  nach  vorne  geneigten,  stark  nach  hinten  geneigten,  seitlich  geneigten,  

horizontalen  oder  auf  dem  Kopf  stehenden  Position.

Machine Translated by Google



•  Wenn  Sie  mehrere  SUN2000  installieren,  installieren  Sie  sie  im  horizontalen  Modus,  wenn

Abbildung  4-3  Horizontaler  Einbau  (empfohlen)

Platz  ist  vorhanden.  Eine  gestapelte  Installation  wird  nicht  empfohlen.

Abbildung  4-2  Einbauraum

fficn-Speicherplatz  verfügbar  ist  und  sie  im  Dreiecksmodus  installiert  werden,  wenn  kein  fficn

4  Installation
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Bild  4-4  Gestaffelter  Einbau  (empfohlen)

Abbildung  4-5  Gestapelte  Installation  (nicht  empfohlen)

4  Installation
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Schritt  1  Es  sind  zwei  Personen  erforderlich,  um  den  SUN2000  mit  einer  Person  auf  beiden  Seiten  zu  bewegen.

des  SUN2000.

Abbildung  4-7  zeigt  die  Abmessungen  der  Installationslöcher  am  SUN2000.

Abbildung  4-6  Bewegen  des  SUN2000

•  Legen  Sie  eine  Schaumstoffunterlage  oder  Pappe  unter  den  SUN2000,  um  das  Gehäuse  des  SUN2000  

vor  Beschädigung  zu  schützen.

Heben  Sie  den  SUN2000  aus  der  Verpackung  und  bringen  Sie  ihn  in  die  cfi-Installationsposition.

----Ende

Abbildung  4-7  Abmessungen  der  Montagehalterung

•  Bewegen  Sie  den  SUN2000  vorsichtig,  um  Schäden  am  Gerät  und  Verletzungen  zu  vermeiden.  •  

Verwenden  Sie  die  Kabelklemmen  und  Anschlüsse  an  der  Unterseite  nicht,  um  ein  Gewicht  zu  tragen

Verfahren

Vorsichtsmaßnahmen  bei  der  Installation

4  Installation
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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VORSICHT

4.4  Bewegen  des  SUN2000

4.5  Installation  der  Montagehalterung
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4.5.1  Wandmontage

(1)  Schraube

(5)  Dehnhülse

(3)  Federscheibe

(4)  Unterlegscheibe

Bohren  Sie  keine  Löcher  in  die  in  der  Wand  verlegten  Wasserleitungen  und  Kabel.

Schritt  1  Bestimmen  Sie  die  Positionen  für  die  Bohrlöcher  und  markieren  Sie  die  Positionen  mit  einem  Marker.

Abbildung  4-8  Zusammensetzung  der  Dehnschrauben

(2)  Mutter

Schritt  2  Befestigen  Sie  die  Montagehalterung.

•  Die  mit  dem  Wechselrichter  gelieferten  Spreizdübel  werden  für  massive  Betonwände  verwendet.  Für

Zwei  M6-Schraubenlöcher  sind  auf  der  linken  und  rechten  Seite  des  Gehäuses  für  die  Montage  einer  Markise  

reserviert.

•  M6x60  Dehnschrauben  werden  mit  dem  SUN2000  geliefert.  Wenn  die  Länge  und  Anzahl  der  Schrauben  die  

Installationsanforderungen  nicht  erfüllen,  bereiten  Sie  selbst  M6-Edelstahl-Dehnschrauben  vor.

andere  Wandtypen,  bereiten  Sie  die  Schrauben  selbst  vor  und  stellen  Sie  sicher,  dass  die  Wand  die  

Tragfähigkeitsanforderungen  des  Wechselrichters  erfüllt.

4  Installation
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Verfahren

ACHTUNG

NOTIZ

NOTIZ
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NOTIZ

Staubmaske  beim  Bohren  von  Löchern.  •  

Entfernen  Sie  Staub  in  und  um  die  Löcher  herum  mit  einem  Staubsauger  und

Schritt  5  Ziehen  Sie  die  Mutter  fest.

unter.

Abbildung  4-10  Installieren  der  Sicherungsschraube  für  den  DC-Schalter

Schritt  3  (optional)  Bringen  Sie  die  Feststellschraube  für  den  DC-Schalter  an.

Abbildung  4-9  Installieren  der  Montagehalterung

Messen  Sie  den  Abstand  zwischen  den  Löchern.  Wenn  die  Löcher  ungenau  positioniert  sind,  bohren  Sie  die  

Löcher  erneut.

•  Nivellieren  Sie  die  Oberseite  der  Spreizhülse  mit  der  Betonwand,  nachdem  Sie  die  Schraube,  die  Federscheibe  und  

die  Unterlegscheibe  entfernt  haben.  Andernfalls  wird  die  Montagehalterung  nicht  sicher  an  der  Betonwand  

montiert.

•  Um  das  Einatmen  von  Staub  oder  Kontakt  mit  den  Augen  zu  vermeiden,  tragen  Sie  eine  Schutzbrille  und  einen

Schritt  4  Installieren  Sie  den  SUN2000  auf  der  Montagehalterung.

•  Lösen  Sie  die  Muttern,  Teller  und  Federringe  der  beiden  Dehnschrauben

26
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•  Die  Feststellschraube  für  den  DC-Schalter  wird  mit  dem  SUN2000  geliefert.  Gemäß  der  australischen  Norm  

dient  die  Feststellschraube  zum  Sichern  des  DC-Schalters,  um  zu  verhindern,  dass  der  SUN2000  

versehentlich  gestartet  wird.

•  Führen  Sie  diesen  Schritt  für  das  in  Australien  verwendete  Modell  gemäß  den  örtlichen  Standards  durch.

NOTIZ
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4.5.2  Stützenmontierte  Installation

NOTIZ
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Voraussetzungen

Verfahren

die  Lochpositionen  mit  einer  Markierung.

----Ende

Schritt  1  Bestimmen  Sie  die  Lochpositionen  anhand  der  mrngff-Schablone  und  markieren  Sie  sie  anschließend

•  Bereiten  Sie  ein  für  den  Durchmesser  des  Schlosslochs  (ÿ8  mm)  geeignetes  Diebstahlschutzschloss  vor

Abbildung  4-11  Installieren  eines  SUN2000

Bereiten  Sie  M6-Edelstahlbolzenbaugruppen  vor  (einschließlich  Unterlegscheiben,  Federscheiben  und

du  selbst.  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Schloss  erfolgreich  installiert  werden  kann.  •  

Wasserdichtes  Schloss  für  den  Außenbereich  wird  empfohlen.  •  

Bewahren  Sie  den  Schlüssel  zum  Diebstahlschloss  ordnungsgemäß  auf.

Schritt  6  (Optional)  Installieren  Sie  ein  Diebstahlschutzschloss.

M6-Bolzen)  mit  entsprechenden  Längen  sowie  passende  Unterlegscheiben  und  Muttern  entsprechend  der  

Auflagentabelle

Abbildung  4-12  Installation  einer  Diebstahlsicherung
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Es  wird  empfohlen,  zum  Schutz  Rostschutzfarbe  auf  die  Lochpositionen  aufzutragen.

NOTIZ
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Abbildung  4-13  Bestimmung  der  Positionen  für  Bohrlöcher

Abbildung  4-14  Bohren  von  Löchern

Schritt  2  Löcher  mit  einem  Bohrhammer  bohren.

Schritt  3  Befestigen  Sie  die  Montagehalterung.
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•  Die  Feststellschraube  für  den  DC-Schalter  wird  mit  dem  SUN2000  geliefert.  Gemäß  der  australischen  Norm  

dient  die  Feststellschraube  zum  Sichern  des  DC-Schalters,  um  zu  verhindern,  dass  der  SUN2000  

versehentlich  gestartet  wird.

•  Führen  Sie  diesen  Schritt  für  das  in  Australien  verwendete  Modell  gemäß  den  örtlichen  Standards  durch.

NOTIZ
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Abbildung  4-15  Befestigung  der  Montagehalterung

Schritt  6  Schraubenbaugruppen  festziehen.

Schritt  5  Installieren  Sie  den  SUN2000  auf  der  Montagehalterung.

Schritt  4  (optional)  Bringen  Sie  die  Sicherungsschraube  für  den  DC-Schalter  an.

Abbildung  4-17  Installieren  eines  SUN2000

Abbildung  4-16  Installieren  der  Sicherungsschraube  für  den  DC-Schalter
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du  selbst.  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Schloss  erfolgreich  installiert  werden  kann.

Schritt  7  (Optional)  Installieren  Sie  ein  Diebstahlschutzschloss.

•  Bereiten  Sie  ein  für  den  Durchmesser  des  Schlosslochs  (ÿ8  mm)  geeignetes  Diebstahlschutzschloss  vor

•  Wasserdichtes  Schloss  für  den  Außenbereich  wird  empfohlen.  •  

Bewahren  Sie  den  Schlüssel  zum  Diebstahlschloss  ordnungsgemäß  auf.

----Ende

Abbildung  4-18  Installation  einer  Diebstahlsicherung

NOTIZ
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5.1  Installationsvorbereitung
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Abbildung  5-1  Kabelverbindungen  des  SUN2000  (gestrichelte  Kästchen  zeigen  
optionale  Komponenten)

Wenn  ein  Smart  Dongle  cnfigr  ist,  wird  empfohlen,  dass  Sie  ihn  installieren,  bevor  Sie  das  
Signalkabel  anschließen.
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D

Schlau

Gekauft  bei

Wählen  Sie  nach  Bedarf  ein  geeignetes  

Modell  aus.

•  Der  SUN2000  unterstützt  den  

Eingang  von  zwei  PV-Strings.

(Optional)

SmartLogger

G

NEIN.

Huawei

SDongleA-03

Empfohlene  Zählermodelle:

B

Wird  vom  örtlichen  

Stromnetzbetreiber  

bereitgestellt

(Optional)

(Optional)
Huawei

Quelle

Dongle1

Huawei

Von  Benutzern  vorbereitet

Batterie

(Optional)

H

Gekauft  bei

DTSU666-H,  DTSU666-HW  und

Der  intelligente  PV-Optimierer  

SUN2000-450W-P  wird  unterstützt.

Schneller  

Abschaltschalter

Komponentenbeschreibung

C

Gekauft  bei

(Optional)

SUN2000

E

Von  Benutzern  vorbereitet

Unterstützte  Modelle:  •  

WLAN-FE  Smart  Dongle:

Wählen  Sie  nach  Bedarf  ein  geeignetes  

Modell  aus.

Gekauft  bei

Huawei

Die  Batterien  LUNA2000-5-

S0,  LUNA2000-10-S0  und  
LUNA2000-15-S0  können  an  den  

SUN2000  angeschlossen  werden.

(Optional)

Leistungsmesser2

PV-Modul

(Optional)

Huawei

YDS60-80

Intelligenter  

PV-Optimierer

(Optional)F

ICH

•  Ein  PV-String  besteht  aus  den  in  
Reihe  geschalteten  PV-Modulen  

und  kann  mit  einem  Optimierer  

arbeiten.

SDongleA-05  •  

4G-Smart-Dongle:

Wählen  Sie  nach  Bedarf  ein  geeignetes  

Modell  aus.

Gekauft  bei

Stromnetzplanungsgerät

Tabelle  5-1  Komponentenbeschreibung

Gekauft  bei

Wählen  Sie  die  Geräte  aus,  die  die  

Planungsanforderungen  des  

Stromnetzes  erfüllen.

Huawei

A

Urheberrecht  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.
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Um  sicherzustellen,  dass  der  

Wechselrichter  im  Ausnahmefall  sicher  

vom  Stromnetz  getrennt  werden  kann,  
schließen  Sie  einen  AC-Schalter  an  der  
AC-Seite  des  Wechselrichters  an.

•  25  A  (SUN2000-8KTL-M1  und  

SUN2000-10KTL-M1)

•  Einzelheiten  zur  Bedienung  des  WLAN-FE  Smart  Dongle  SDongleA-05  finden  Sie  unter

DTSU666-HW  Smart  Power

Empfohlen

•  Leiterkreuz

Schnittfläche:  4–6  mm2

Von  Benutzern  vorbereitet

Intelligente  Sicherung

•  Einzelheiten  zur  Bedienung  des  4G  Smart  Dongle  SDongleA-03  finden  Sie  unter

Intelligenter  Leistungssensor

Typ

sehen

A

(Empfohlenes  

Modell:  PV1-F)

Komponentenbeschreibung

Wählen  Sie  nach  Bedarf  ein  geeignetes  

Modell  aus.

AC-Leistungsschalter  mit  einer  

Bemessungsspannung  größer  oder  
gleich  380  V  AC  und  einem  

Bemessungsstrom  von:

1

SUN2000-4KTL-M1,

NEIN.

Huawei

.

Benutzerhandbuch

Quelle

SUN2000-6KTL-M1)

Anmerkung  1:

Hinweis  2:  Einzelheiten  zum  Zählerbetrieb  finden  Sie  unter  
und

Tabelle  5-2  Kabelbeschreibung

Empfohlen:  ein  dreiphasiger

Wählen  Sie  einen  geeigneten  AC-
Schalter  gemäß  den  örtlichen  

Industriestandards  und  

-vorschriften  aus.  Huawei  

empfiehlt  den  folgenden  Schalter  
cficn

(Optional)

SDongleA-05  Smart  Dongle  Kurzanleitung  (WLAN-FE)

DTSU666-H  100  und  250

Kein  Name

AC-Schalter

.

SDongleA-03  Kurzanleitung  (4G)

Gekauft  bei

•  16  A  (SUN2000-3KTL-M1,

Kasten

A

DC-Eingangsstromkabel  Branchenübliches  PV-Außenkabel

SUN2000-5KTL-M1  und

K

Die  Kurzanleitung  erhalten  Sie  unter  https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html  indem  

Sie  nach  dem  Smart  Dongle-Modell  suchen.

Sensor-Schnellanleitung
.

J
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Methode,  Umgebungstemperatur  und  maximal  gewünschte  Leitungsverluste.

•  Der  Mindestkabeldurchmesser  sollte  dem  örtlichen  Kabelstandard  entsprechen.

•  Faktoren  für  die  Kabelauswahl  sind:  Nennstrom,  Kabeltyp,  Verlegung

Wichtige  Notizen

ACHTUNG

Empfohlen

2

mm

•  
Kabelaußendurchmesser:  10–21

PE-Kabel

Abgeschirmtes  Twisted-Pair-

Kabel  für  den  Außenbereich

Kupferkabel  für  den  Außenbereich  •  Leiterquerschnitt:  
4–6  mm2

Hinweis  b:  Der  minimale  Kabeldurchmesser  hängt  von  der  Absicherung  auf  der  AC-Seite  ab.

AC-
Ausgangsstromkabelb

(Optional)  Signalkabela

.

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  PE-Kabel  fest  angeschlossen  ist.  Andernfalls  kann  es  zu  Stromschlägen  kommen

4

(Optional)  Batteriekabel

geschehen.

5

•  
Kabelaußendurchmesser:  5,5–9

•  Schließen  Sie  den  N-Leiter  nicht  als  PE-Kabel  an  das  Gehäuse  an.  Andernfalls  kann  es  zu  

Stromschlägen  kommen.

•  
Kabelaußendurchmesser:  4–11  mm

Hinweis  a:  Wenn  der  Smart  Power  Sensor  und  die  Batterie  gleichzeitig  an  den  SUN2000  
angeschlossen  sind,  verwenden  Sie  einen  Kabelkern  mit  einer  Querschnittsfläche  von  0,2  mm2  
bis  0,5  mm2

Typ

Schnittfläche:  0,2–  1  

mm2

Leiterquerschnitt:  ÿ  
4  mm2

Einadriges  kupferadriges  
Außenkabel

Kein  Name

•  Leiterkreuz

mm

3
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Ergänzende  Hinweise

Verfahren

NOTIZ

•  Der  PE-Punkt  am  AC-Ausgang  dient  nur  als  PE-Äquipotentialpunkt,  nicht  als
Ersatz  für  den  PE-Punkt  am  Gehäuse.

•  Es  wird  empfohlen,  Silikagel  oder  Farbe  um  die  Erdungsklemme  herum  aufzutragen,  nachdem  das  PE-
Kabel  angeschlossen  wurde.
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•  Schützen  Sie  die  Geräte  bei  Verwendung  einer  Heißluftpistole  vor  Versengen.

–  Das  Erdungskabel  ist  ein  einadriges  Kupferkabel  für  den  Außenbereich  mit  einem  

Leiterquerschnitt  von  mindestens  10  mm2 .

•  Umwickeln  Sie  den  Crimpbereich  des  Kabels  mit  Schrumpfschlauch  oder  PVC-Isolierband.

•  Schließen  Sie  das  Erdungskabel  des  SUN2000  gemäß  IEC  62109  ordnungsgemäß  an  und  stellen  

Sie  sicher,  dass  es  mindestens  eine  der  folgenden  Anforderungen  erfüllt,  bevor  die  

Erdungserkennungsfunktion  aktiviert  wird,  um  den  sicheren  Betrieb  des  SUN2000  im  Falle  

einer  Beschädigung  oder  Trennung  des  Erdungskabels  zu  gewährleisten  ungültig.

•  Vermeiden  Sie  es,  den  Kerndraht  beim  Abisolieren  eines  Kabels  zu  

zerkratzen.  •  Der  nach  dem  Crimpen  des  Leitercrimpstreifens  der  OT-Klemme  gebildete  Hohlraum  

muss  die  Kerndrähte  vollständig  umschließen.  Die  Kerndrähte  müssen  eng  am  OT-

Anschluss  anliegen.

Kabel.  Verwenden  Sie  Kabel  mit  dem  gleichen  Durchmesser  wie  das  AC-Ausgangsstromkabel  

und  erden  Sie  die  PE-Klemme  am  AC-Anschluss  und  die  Erdungsschraube  am  Gehäuse.

Der  SUN2000  verfügt  über  eine  Erdungserkennungsfunktion.  Diese  Funktion  wird  verwendet,  um  zu  

prüfen,  ob  der  SUN2000  ordnungsgemäß  geerdet  ist,  bevor  der  SUN2000  startet,  oder  um  zu  

prüfen,  ob  das  Erdungskabel  des  SUN2000  getrennt  ist,  wenn  der  SUN2000  läuft.  Diese  

Funktion  wird  verwendet,  um  zu  prüfen,  ob  der  SUN2000  unter  bestimmten  Bedingungen  

ordnungsgemäß  geerdet  ist.  Um  den  sicheren  Betrieb  des  SUN2000  zu  gewährleisten,  erden  Sie  

den  SUN2000  ordnungsgemäß  gemäß  den  Anschlussanforderungen  des  Erdungskabels.  Wenn  

bei  einigen  Stromnetztypen  die  Ausgangsseite  des  SUN2000  an  einen  Trenntransformator  

angeschlossen  ist,  stellen  Sie  sicher,  dass  der  SUN2000  ordnungsgemäß  geerdet  ist,  und  stellen  Sie  

Isolation  auf  Input  ungeerdet  mit  TF  ein,  damit  der  SUN2000  ordnungsgemäß  betrieben  werden  kann.

•  In  einigen  Ländern  und  Regionen  muss  der  SUN2000  über  zusätzliche  Erdung  verfügen

Schritt  1  OT-Anschlüsse  crimpen.

Als  Beispiel  dient  der  Schrumpfschlauch.

–  Verwenden  Sie  Kabel  mit  dem  gleichen  Durchmesser  wie  das  AC-Ausgangsstromkabel  

und  erden  Sie  die  PE-Klemme  am  AC-Anschluss  und  die  Erdungsschraube  am  Chassis.

NOTIZ
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(2)  Kern

Abbildung  5-2  Crimpen  eines  OT-Anschlusses

Schritt  2  Schließen  Sie  das  PE-Kabel  an.

Abbildung  5-3  Anschließen  des  PE-Kabels

Auf  der  AC-Seite  des  SUN2000  muss  ein  dreiphasiger  AC-Schalter  installiert  werden.  Um  sicherzustellen,  dass  

sich  der  SUN2000  sicher  vom  Stromnetz  trennen  kann,  wenn  ein

(6)  Heißluftpistole(4)  OT-Anschluss

(3)  Schrumpfschlauch(1)  Kabel

(5)  Crimpwerkzeug

----Ende

5.3  Anschließen  des  AC-Ausgangsstromkabels
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Wenn  eine  Ausnahme  auftritt,  wählen  Sie  ein  geeignetes  Überstromschutzgerät  in  Übereinstimmung  mit  den  

örtlichen  Stromverteilungsvorschriften.

•  Wenn  der  externe  AC-Schalter  Erdschlussschutz  leisten  kann,  sollte  der  Nennableitstrom  größer  oder  

gleich  100  mA  sein.  •  Wenn  mehrere  SUN2000  an  den  allgemeinen  Fehlerstromschutzschalter  

(RCD)  angeschlossen  sind

Schritt  1  Verbinden  Sie  das  AC-Ausgangsstromkabel  mit  dem  AC-Anschluss.

Sobald  festgestellt  wird,  dass  der  Reststrom  den  Schwellenwert  überschreitet,  trennt  sich  der  SUN2000  

sofort  selbst  vom  Stromnetz.

•  Schließen  Sie  keine  Lasten  zwischen  dem  Wechselrichter  und  dem  AC-Schalter  an,  der  direkt  mit  dem  

Wechselrichter  verbunden  ist.  Andernfalls  kann  der  Schalter  versehentlich  auslösen.  •  

Wenn  ein  AC-Schalter  mit  cficn  verwendet  wird,  der  über  lokale  Standards,  Vorschriften  oder  Empfehlungen  

von  Huawei  hinausgeht,  schaltet  sich  der  Schalter  in  Ausnahmefällen  möglicherweise  nicht  

rechtzeitig  aus,  was  zu  schwerwiegenden  Fehlern  führt.

Der  SUN2000  ist  mit  einer  umfassenden  Fehlerstrom-Überwachungseinheit  integriert.

•  Ein  Messerschalter  kann  nicht  als  AC-Schalter  verwendet  werden.

Jeder  Wechselrichter  muss  mit  einem  AC-Ausgangsschalter  ausgestattet  sein.  Mehrere  Wechselrichter  können  

nicht  an  denselben  AC-Ausgangsschalter  angeschlossen  werden.

Abbildung  5-4  Abisolieranforderungen

durch  ihre  jeweiligen  externen  AC-Schalter  sollte  der  Nennableitstrom  des  allgemeinen  RCD  größer  oder  

gleich  der  Anzahl  der  SUN2000  multipliziert  mit  100  mA  sein.

Verfahren

VORSICHT

WARNUNG

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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Abbildung  5-6  Vieradriges  Kabel  (L1,  L2,  L3  und  PE)

Andernfalls  kann  es  zu  Fehlfunktionen  des  SUN2000  und  Schäden  an  den  AC-Anschlüssen  kommen.

Abbildung  5-5  Dreiadriges  Kabel  (L1,  L2  und  L3)

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  sich  der  Kabelmantel  innerhalb  des  Steckers  

befindet.  •  Stellen  Sie  sicher,  dass  der  freigelegte  Kerndraht  vollständig  in  das  Kabelloch  eingeführt  ist.  •  

Stellen  Sie  sicher,  dass  AC-Abschlüsse  feste  und  solide  elektrische  Verbindungen  bieten.

•  Achten  Sie  darauf,  dass  das  Kabel  nicht  verdreht  wird.
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Abbildung  5-9  Sichern  des  AC-Anschlusses

Abbildung  5-7  Vieradriges  Kabel  (L1,  L2,  L3  und  N)

Schritt  2  Verbinden  Sie  den  AC-Stecker  mit  dem  AC-Ausgangsport.

Stellen  Sie  sicher,  dass  der  AC-Stecker  fest  angeschlossen  ist.

Abbildung  5-8  Fünfadriges  Kabel  (L1,  L2,  L3,  N  und  PE)

NOTIZ
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Die  in  der  Abbildung  gezeigten  Kabelfarben  dienen  nur  als  Referenz.  Wählen  Sie  ein  geeignetes  Kabel  
gemäß  den  örtlichen  Standards  aus.
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----Ende

Schritt  3  Überprüfen  Sie  den  Verlauf  des  AC-Ausgangsstromkabels.

•  Stellen  Sie  vor  dem  Anschließen  des  DC-Eingangsstromkabels  sicher,  dass  die  DC-Spannung  
innerhalb  des  sicheren  Bereichs  liegt  (unter  60  V  DC)  und  dass  der  DC-Schalter  am  
SUN2000  ausgeschaltet  ist.  Andernfalls  kann  es  zu  Stromschlägen  

kommen.  •  Wenn  der  SUN2000  in  Betrieb  ist,  darf  er  nicht  am  DC-Eingang  arbeiten

Abbildung  5-10  Kabelweg

Die  Trennung  kann  in  umgekehrter  Reihenfolge  erfolgen.

Stromkabel,  z.  B.  Anschließen  oder  Trennen  eines  PV-Strings  oder  eines  PV-Moduls  in  einem  
PV-String.  Andernfalls  kann  es  zu  Stromschlägen  kommen.  •  

Wenn  kein  PV-String  an  einen  DC-Eingangsanschluss  des  SUN2000  angeschlossen  ist,  entfernen  
Sie  nicht  die  wasserdichte  Kappe  von  den  DC-Eingangsanschlüssen.  Andernfalls  lautet  die  IP-
Klassifizierung  des  SUN2000  ffc

ACHTUNG

Benutzerhandbuch
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5.4  Installieren  von  DC-Eingangsstromkabeln
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sofort  schalten  oder  Plus-  und  Minusstecker  entfernen.  Warten  Sie,  bis  die  Sonneneinstrahlung  

nachts  abnimmt  und  der  Strom  des  PV-Strings  auf  unter  0,5  A  sinkt,  und  schalten  Sie  dann  den  DC-

Schalter  aus  und  entfernen  Sie  die  positiven  und  negativen  Anschlüsse.  Korrigieren  Sie  die  

Polarität  des  PV-Strings,  bevor  Sie  den  PV-String  wieder  an  den  SUN2000  anschließen.

untere.

Abbildung  5-11  Terminal

•  Die  Polarität  der  elektrischen  Anschlüsse  auf  der  DC-Eingangsseite  ist  korrekt.  Der

(1)  DC-Eingangsklemme

•  Da  der  Ausgang  des  an  den  SUN2000  angeschlossenen  PV-Strings  nicht  sein  kann

positive  und  negative  Klemmen  eines  PV-Strings  werden  mit  entsprechenden  positiven  und  negativen  

DC-Eingangsklemmen  des  SUN2000  verbunden.

(2)  Batterieklemme

geerdet  ist,  stellen  Sie  sicher,  dass  der  Ausgang  des  PV-Moduls  gut  gegen  Erde  isoliert  ist.  

•  Während  der  Installation  von  PV-Strings  und  des  SUN2000  können  die  positiven  oder  negativen  

Klemmen  der  PV-Strings  mit  Masse  kurzgeschlossen  werden,  wenn  das  Stromkabel  nicht  

ordnungsgemäß  installiert  oder  verlegt  ist.  In  diesem  Fall  kann  ein  AC-  oder  DC-Kurzschluss  

auftreten  und  den  SUN2000  beschädigen.  Der  verursachte  Geräteschaden  wird  von  keiner  

Garantie  abgedeckt.

•  Wenn  die  Polarität  des  DC-Eingangsstromkabels  umgekehrt  ist,  schalten  Sie  den  DC  nicht  aus

Stellen  Sie  sicher,  dass  die  folgenden  Bedingungen  erfüllt  sind.  Andernfalls  kann  der  SUN2000  

beschädigt  werden  oder  es  kann  sogar  zu  

einem  Brand  kommen.  •  PV-Module,  die  in  jedem  PV-String  in  Reihe  geschaltet  sind,  haben  denselben  

Cficn.  •  Die  Leerlaufspannung  jedes  PV-Strings  muss  immer  1100  V  DC  oder  weniger  betragen.  •  Der  

maximale  Kurzschlussstrom  jedes  PV-Strings  muss  immer  15  A  bzw.  15  A  betragen
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Schritt  1  Installieren  Sie  die  DC-Eingangsstromkabel.

Verwenden  Sie  die  mit  dem  SUN2000  gelieferten  positiven  und  negativen  Staubli  MC4  Metallklemmen  

und  DC-Steckverbinder.  Die  Verwendung  inkompatibler  positiver  und  negativer  Metallklemmen  

und  DC-Steckverbinder  kann  schwerwiegende  Folgen  haben.  Der  verursachte  Geräteschaden  wird  

nicht  von  der  Garantie  abgedeckt.

Stellen  Sie  vor  dem  Einstecken  der  positiven  und  negativen  Stecker  in  die  positiven  und  

negativen  DC-Eingangsklemmen  des  SUN2000  sicher,  dass  der  DC-Schalter  auf  OFF  gestellt  ist.

Abbildung  5-12  Richtige  Verdrahtungsklemmen

Machine Translated by Google



NOTIZ

richtige  Kabelverbindungen.

Korrigieren  Sie  die  Polarität  des  PV-Strings,  bevor  Sie  den  PV-String  wieder  an  den  SUN2000  
anschließen.

Abbildung  5-13  Installieren  von  DC-Eingangsstromkabeln

•  Wenn  ein  DC-Eingangsstromkabel  falsch  angeschlossen  und  der  DC-Schalter  eingeschaltet  ist,  betätigen  

Sie  nicht  sofort  den  DC-Schalter  oder  die  Plus-/Minus-Anschlüsse.  Andernfalls  kann  das  Gerät  

beschädigt  werden.  Der  verursachte  Geräteschaden  wird  von  keiner  Garantie  abgedeckt.  Warten  

Sie,  bis  die  Sonneneinstrahlung  nachts  abnimmt  und  der  Strom  des  PV-Strings  auf  unter  0,5  A  

sinkt,  und  schalten  Sie  dann  den  DC-Schalter  aus  und  entfernen  Sie  die  positiven  und  negativen  

Anschlüsse.

•  Kennzeichnen  Sie  vor  dem  Konfektionieren  von  DC-Steckverbindern  die  Polaritäten  der  Kabel,  um  sicherzustellen,  dass  sie  korrekt  sind

•  Stecken  Sie  die  gecrimpten  Metallklemmen  der  positiven  und  negativen  Stromkabel  in  die  entsprechenden  

positiven  und  negativen  Anschlüsse.  Ziehen  Sie  dann  die  DC-Eingangsstromkabel  zurück,  um  

sicherzustellen,  dass  sie  sicher  angeschlossen  sind.

•  Kabel  mit  hoher  Steifigkeit,  wie  z.  B.  gepanzerte  Kabel,  werden  nicht  als  DC-Eingangsleistungskabel  

empfohlen,  da  durch  das  Biegen  der  Kabel  ein  schlechter  Kontakt  verursacht  werden  kann.

•  Ziehen  Sie  nach  dem  Crimpen  der  positiven  und  negativen  Metallklemmen  die  DC-Eingangsstromkabel  

zurück,  um  sicherzustellen,  dass  sie  sicher  angeschlossen  sind.

----Ende
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Schnur.  Entfernen  Sie  einige  PV-Module.

•  Wenn  der  PV-String  mit  einem  Optimierer  konfiguriert  ist,  überprüfen  Sie  die  Kabelpolarität  anhand  der  
Kurzanleitung  des  intelligenten  PV-Optimierers.

•  Der  DC-Spannungsmessbereich  des  Multimeters  muss  mindestens  1100  V  betragen.  •  Wenn  die  

Spannung  einen  negativen  Wert  hat,  ist  die  Polarität  des  DC-Eingangs  falsch.  Korrigieren  Sie  die  Polarität.  •  

Wenn  die  Spannung  größer  als  1100  V  DC  ist,  werden  zu  viele  PV-Module  gleich  konfiguriert

NOTIZ
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Um  die  Plus-  und  Minusanschlüsse  vom  SUN2000  zu  entfernen,  führen  Sie  einen  Gabelschlüssel  in  das  

Bajonett  ein  und  drücken  Sie  kräftig  auf  den  Schlüssel.  Entfernen  Sie  dann  die  DC-Steckverbinder  vorsichtig.

•  Ein  Batteriekurzschluss  kann  zu  Verletzungen  führen.  Der  durch  einen  Kurzschluss  erzeugte  hohe  

Übergangsstrom  kann  einen  Energiestoß  freisetzen  und  einen  Brand  verursachen.  •  Verbinden  oder  

trennen  Sie  die  Batteriekabel  nicht,  wenn  der  SUN2000  in  Betrieb  ist.

•  Wenn  keine  Batterie  an  den  SUN2000  angeschlossen  ist,  entfernen  Sie  die  wasserdichten  Kappen  nicht

Der  SUN2000  und  alle  Schalter,  die  mit  dem  SUN2000  verbunden  sind,  sind  AUS,  und  der  SUN2000  hat  

keinen  Reststrom.  Andernfalls  kann  die  Hochspannung  des  SUN2000  und  der  Batterie  zu  

Stromschlägen  führen.

Bevor  Sie  die  positiven  und  negativen  Anschlüsse  entfernen,  vergewissern  Sie  sich,  dass  der  DC-Schalter  
ausgeschaltet  ist.

Zwischen  dem  SUN2000  und  der  Batterie  kann  ein  Batterieschalter  konfiguriert  werden,  um  sicherzustellen,  

dass  der  SUN2000  sicher  von  der  Batterie  getrennt  werden  kann.

•  Stellen  Sie  vor  dem  Anschließen  der  Batteriekabel  sicher,  dass  der  DC-Schalter  am

Abbildung  5-14  DC-Steckverbinder  entfernen

von  den  Batteriepolen.  Andernfalls  beträgt  die  Schutzstufe  des  SUN2000  ffc.  Wenn  eine  Batterie  an  den  SUN2000  

angeschlossen  wird,  legen  Sie  die  wasserdichten  Kappen  beiseite.  Bringen  Sie  die  wasserdichten  Kappen  

sofort  wieder  an,  nachdem  Sie  die  Anschlüsse  entfernt  haben.

Andernfalls  kann  es  zu  Stromschlägen  kommen.

ACHTUNG

WARNUNG
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5.5  (Optional)  Batteriekabel  anschließen

Voraussetzungen

Entfernen  von  DC-Steckverbindern
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NOTIZ

NOTIZ

Nachdem  die  positiven  und  negativen  Anschlüsse  eingerastet  sind,  ziehen  Sie  die  Batteriekabel  zurück,  

um  sicherzustellen,  dass  sie  sicher  angeschlossen  sind.

Schritt  1  Montieren  Sie  die  positiven  und  negativen  Anschlüsse  gemäß  5.4  DC  installieren

oder  gleich  10  Meter  (empfohlen:  innerhalb  von  5  Metern).

Die  Minuspole  der  Batterie  werden  jeweils  mit  den  Plus-  und  Minuspolen  der  Batterie  am  SUN2000  

verbunden.  Andernfalls  kann  der  SUN2000  beschädigt  werden  oder  es  kann  sogar  zu  

einem  Brand  kommen.

•  Die  Batteriespannung  kann  zu  schweren  Verletzungen  führen.  Verwenden  Sie  beim  Anschließen  

von  Kabeln  spezielle  

Isolierwerkzeuge.  •  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Kabel  zwischen  dem  Batterieanschluss  und  dem  

Batterieschalter  sowie  zwischen  dem  Batterieschalter  und  dem  Batterieanschluss  des  SUN2000  
richtig  angeschlossen  sind.

•  Der  Kabelabstand  zwischen  der  Batterie  und  dem  SUN2000  sollte  kleiner  sein  als

Schritt  2  Stecken  Sie  die  positiven  und  negativen  Anschlüsse  in  die  entsprechenden  Batterieklemmen  am  
SUN2000.

•  Schließen  Sie  keine  Lasten  zwischen  dem  SUN2000  und  der  Batterie  an.  •  Die  

Batteriekabel  müssen  korrekt  angeschlossen  sein.  Das  heißt,  das  positive  und

•  Während  der  Installation  von  Batterien  und  des  SUN2000  können  die  positiven  oder  negativen  Pole  

der  Batterien  mit  Masse  kurzgeschlossen  werden,  wenn  das  Netzkabel  nicht  ordnungsgemäß  

installiert  oder  verlegt  ist.  In  diesem  Fall  kann  ein  AC-  oder  DC-Kurzschluss  auftreten  und  den  

SUN2000  beschädigen.  Der  verursachte  Geräteschaden  wird  von  keiner  Garantie  abgedeckt.

Kabel  mit  hoher  Steifigkeit,  wie  z.  B.  armierte  Kabel,  werden  als  Batteriekabel  nicht  empfohlen,  da  es  

durch  das  Biegen  der  Kabel  zu  einem  schlechten  Kontakt  kommen  kann.

Eingangsstromkabel.

Benutzerhandbuch
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Verfahren

•  Wenn  WLAN-FE-Kommunikation  verwendet  wird,  installieren  Sie  den  WLAN-FE  Smart  Dongle  (SDongleA-05).
Der  WLAN-FE  Smart  Dongle  wird  mit  dem  SUN2000  geliefert.

5.6  Installieren  des  Smart-Dongles
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NOTIZ

•  Wenn  4G-Kommunikation  verwendet  wird,  installieren  Sie  den  4G  Smart  Dongle  (SDongleA-03).  
Der  4G  Smart  Dongle  muss  vom  Benutzer  

erworben  werden.  •  WLAN-FE  Smart  Dongle  (FE-Kommunikation)

----Ende

Es  wird  empfohlen,  ein  geschirmtes  Cat  5e  Outdoor-Netzwerkkabel  (Außendurchmesser  <  9  mm;  

Innenwiderstand  ÿ  1,5  Ohm/10  m)  und  geschirmte  RJ45-Stecker  zu  verwenden.

Abbildung  5-15  Batteriekabel  anschließen
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•  Wenn  Ihr  Smart  Dongle  nicht  mit  einer  SIM-Karte  ausgestattet  ist,  bereiten  Sie  eine  Standard-SIM-Karte  
(Größe:  25  mm  x  15  mm)  mit  einer  Kapazität  von  mindestens  64  KB  vor.  •  Bestimmen  

Sie  beim  Installieren  der  SIM-Karte  die  Installationsrichtung  anhand  des  Siebdrucks  und  des  Pfeils  auf  
dem  Kartensteckplatz.

•  Drücken  Sie  auf  die  SIM-Karte,  um  sie  zu  verriegeln,  was  anzeigt,  dass  die  SIM-Karte  richtig  installiert  ist.  •  

Drücken  Sie  die  SIM-Karte  beim  Herausnehmen  nach  innen,  um  sie  

auszuwerfen.  •  Achten  Sie  beim  Wiedereinsetzen  des  Gehäuses  des  Smart  Dongle  darauf,  dass  die  Schnalle  
wieder  einrastet  und  ein  Klickgeräusch  zu  hören  ist.

NOTIZ
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Abbildung  5-17  Installieren  eines  4G  Smart  Dongle

Abbildung  5-16  Installieren  eines  WLAN-FE  Smart  Dongle  (FE-Kommunikation)

•  (Optional)  4G  Smart  Dongle  (4G-Kommunikation)

Machine Translated by Google



5.7  (Optional)  Anschließen  des  Signalkabels

NOTIZ

Es  gibt  zwei  Arten  von  Smart  Dongles.  •  

Einzelheiten  zur  Bedienung  des  WLAN-FE  Smart  Dongle  SDongleA-05  finden  Sie  unter

•  Einzelheiten  zur  Bedienung  des  4G  Smart  Dongle  SDongleA-03  finden  Sie  in  der  SDongleA-03  
Kurzanleitung  (4G).  Sie  können  auch  den  QR-Code  scannen,  um  das  Dokument  zu  erhalten.

Die  Kurzanleitung  wird  mit  dem  Smart  Dongle  geliefert.

Benutzerhandbuch
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SDongleA-05  Kurzanleitung  (WLAN-FE).  Sie  können  auch  den  QR-Code  scannen,  um  das  
Dokument  zu  erhalten.

COM-Port-Pin

•  Trennen  Sie  das  Signalkabel  beim  Verlegen  vom  Netzkabel  und  halten  Sie  es  von  starken  Störquellen  

fern,  um  starke  Kommunikationsstörungen  zu  vermeiden.

•  Stellen  Sie  sicher,  dass  sich  die  Schutzschicht  des  Kabels  innerhalb  des  Steckers  befindet,  dass  

überschüssige  Kerndrähte  von  der  Schutzschicht  abgeschnitten  werden,  dass  der  freiliegende  

Kerndraht  vollständig  in  das  Kabelloch  eingeführt  wird  und  dass  das  Kabel  sicher  angeschlossen  ist.

NOTIZ

Machine Translated by Google
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•  Wenn  die  RS485-Kommunikationskabel  von  Geräten  wie  Smart  Power  Sensor  und  Batterie  gleichzeitig  an  

den  SUN2000  angeschlossen  sind,  werden  die  Pins  RS485A2  (Pin  7),  RS485B2  (Pin  9)  und  PE  (Pin  5)  

gemeinsam  genutzt.

•  Wenn  sowohl  das  Batterieaktivierungssignalkabel  als  auch  das  Signalkabel  des  Schnellabschaltschalters  

gleichzeitig  an  den  SUN2000  angeschlossen  sind,  wird  der  GND-Stift  (Stift  13)  gemeinsam  genutzt.

NOTIZ
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RS485  
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SUN2000  

Kaskadierung  
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an  den  

RS485-
Signalanschluss  am

-

Bemerkungen

SmartLogger

Abbildung  5-18  Stift  finn
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485A1-1  RS485A, 485A1-2
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485B1-1  RS485B,

RS485  
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Signal+

6

Funktionen

RS485  
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Signal–
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1 2
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8

Bemerkungen

RS485  

ffrn-

Signal–

11

–

Gewöhnt  an Gewöhnt  an

DI4

12

Digitales  

Eingangssignal  1+Schließen  Sie  es  

an  den  RS485-

Signalanschluss  eines  

Leistungsmessers  oder  einer  Batterie  an

DIN2

Schnelle  
Abschaltung Verbindung  

zum  GND  von

DI4

dienen  als

Anschluss  für  

das  Signalkabel  
des  NS-

Schutzes.

Gewöhnt  an

mit  dem  

Freigabesignal  

der  Batterie  

verbinden.

16  GND  GND  von

Netzwerkmodi  •  Smart  Dongle-

Netzwerk

verbunden  mit

dienen  als

Stift

DI1/DI2/DI3/

Trockenkontakte  

für  die  

Netzplanung

Bemerkungen

485A2

9

Masse

Funktionen

RS485  

ffrn-

Signal+

an  den  

Schnellabschalt-

DI-Signalanschluss  anschließen  oder

RS485B,

Digitales  

Eingangssignal  3+

Digitales  

Eingangssignal  4+

Gewöhnt  an

10

Gewöhnt  an DIN1

DE

15  DIN5

DI1/DI2/DI3/

Anschluss  für  
das  

Rückmeldesignal  

der  Backup  Box.

7

Funktionen

Digitales  

Eingangssignal  2+

Trockenkontakte  

für  die  

Netzplanung  oder

verbunden  mit

Stift

DIN3

14  DIN4

RS485A,

485B2

Freigabesignal  Früher

13  MASSE
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SmartLogger.

•  Der  Leistungsmesser  und  der  Smart  Dongle  müssen  mit  demselben  SUN2000  verbunden  sein.  •  

Bei  angeschlossener  Batterie  können  maximal  drei  Wechselrichter  kaskadiert  werden.  Jeder  der  
Wechselrichter  kann  an  die  Batterie  angeschlossen  werden.  (Der  mit  dem  Smart  Dongle  
verbundene  Wechselrichter  muss  mit  der  Batterie  verbunden  sein.)

•  Wenn  der  SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1  und  SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1  kaskadiert  sind,  a

•  Der  Smart  Power  Sensor  ist  für  die  Exportbegrenzung  erforderlich.  Wählen  Sie  den  Smart  Power  Sensor  
entsprechend  dem  konkreten  Projekt  aus.

•  Wenn  der  SUN2000  mit  dem  Smart  Dongle  vernetzt  ist,  kann  er  keine  Verbindung  zum  herstellen

Maximal  drei  Wechselrichter  können  kaskadiert  werden.

Anzahl  von

Kann  sein

4G

Abbildung  5-19  Smart  Dongle-Vernetzung  (das  gestrichelte  Kästchen  zeigt  optionale  

Komponenten)

Maximal

Geräte  das
Andere  Gerätea

10

Einschränkungen

Anzahl  von

ÿ  10–n

Hinweis  a:  Wenn  der  Leistungsmesser  und  die  Batterie  über  die  RS485A2-  und  RS485B2-Ports  

verbunden  sind,  sind  sie  nicht  als  kaskadierte  Geräte  enthalten.

•  SmartLogger-Netzwerk

Verwendung

SUN2000s

ÿ  10–n

Tatsächliche  Verbindung

Anzahl  von

n  ÿ  10

Intelligenter  Dongle

Dongle

n  ÿ  10

Tabelle  5-3  Nutzungseinschränkungen

Verbunden  mit  

dem  Smart

WLAN-FE 10
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•  Der  Smart  Power  Sensor  ist  für  die  Exportbegrenzung  erforderlich.  Wählen  Sie  den  Smart  Power  Sensor  

entsprechend  dem  konkreten  Projekt  aus.  •  Um  

die  Reaktionsgeschwindigkeit  des  Systems  zu  gewährleisten,  wird  empfohlen,  den  Leistungsmesser  zu  verwenden

•  Wenn  der  SUN2000  über  den  SmartLogger  vernetzt  ist,  kann  er  keine  Verbindung  zum  Smart  herstellen

an  einen  COM-Port  angeschlossen.

Dongle.

•  Es  können  maximal  80  Geräte  mit  einem  einzelnen  SmartLogger  verbunden  werden.  Es  wird  empfohlen,  
weniger  als  30  Geräte  an  jede  RS485-Route  anzuschließen.

Verfahren

NOTIZ

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Ausgabe  09  (2022-10-10) 52

Benutzerhandbuch 5  Elektrische  Anschlüsse

Urheberrecht  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

5.7.1  Anschließen  des  RS485-Kommunikationskabels  (Wechselrichter-
Kaskadierung)

Abbildung  5-20  SmartLogger-Netzwerk  (das  gestrichelte  Kästchen  zeigt  optionale  
Komponenten)

Schritt  1  Verbinden  Sie  das  Signalkabel  mit  dem  Signalkabelanschluss.

Machine Translated by Google




