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deVor der Installation

Überprüfen Sie den Packungsinhalt

� Der in dieser Anleitung gezeigte AC-Ausgang am Gerät und das AC-Stromkabel dienen nur der Veranschaulichung. 
Das tatsächliche Aussehen kann je nach Verkaufsregion und Produktversion variieren.

� Wenn ein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow Kundendienst.

• Standardproduktpaket für die Region Europa

A1  × 1 A2  × 6 (für Pro) 
 × 8 (für Ultra)

 A3  × 1 A4  × 1

A5  × 1 A6  × 1 A7  × 4

A8  × 2 A9  × 2

 

• Standardproduktpaket für die Region Großbritannien

A1  × 1 A2  × 6 (für Pro) 
 × 8 (für Ultra)

A3  × 1 A4  × 1

A5  × 1 A6  × 1 A7  × 4

A8  × 2 A9  × 2
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Produktübersicht
• Aussehen

� Das tatsächliche Aussehen des AC-Ausgangs und des AC-Netzkabel können je nach Verkaufsregion und 
Produktversion variieren.

� Die Anzahl der PV-Anschlüsse variiert je nach Produktvariante. Für die Darstellung wird der EcoFlow STREAM Ultra 
verwendet.

Griffmulde

Erdungsklemme

Schutzabdeckung
Betriebstaste

Systemstatus-LED

DIY-Frontgehäuse

EcoFlow STREAM Ultra EcoFlow STREAM Pro

Parallelanschluss Netzanschluss

AC-EIN-/AUS-Taste

PV-Klemmen

AC-Ausgang
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de• Taste

Betrieb Beschreibung

EIN    2s
Halten Sie die Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um das Gerät 
einzuschalten.

AUS    2s

Halten Sie die Taste 2 Sekunden 
lang gedrückt, um das Gerät 
auszuschalten. Falls Solar- oder 
Netzstrom anliegt, trennen Sie die 
Kabel vor dem Ausschalten.

IoT  
ZURÜCKSETZEN

  × 5
Drücken Sie die Taste 5-mal 
in schneller Folge, um die 
Bluetooth- und WLAN-
Verbindungen zurückzusetzen.

Betrieb Beschreibung

AC EIN × 1 Einmal drücken, um die AC-
Ausgänge zu aktivieren oder zu 
deaktivieren.

AC AUS × 1

Betriebstaste AC-EIN-/AUS-Taste

• LED

- Systemstatus-LED

Blinken
Lauflicht weiß

Ein

Aus

Muster Beschreibung

Zeigt an, dass das Gerät 
ausgeschaltet ist.

Zeigt den aktuellen 
Batterieladestand an.

Zeigt an, dass das Gerät 
aufgeladen wird.

Zeigt an, dass das Gerät defekt 
ist. Weitere Anweisungen 
finden Sie in der EcoFlow App.

× 3

Zeigt an, dass eine Einstellung 
angewendet wurde, z. 
B. ein Systemreset oder 
die Fertigstellung der 
Interneteinrichtung.

 Zeigt an, dass das Gerät die 
Firmware aktualisiert.

- AC-Ausgang Status-LED

Muster Beschreibung

Mindestens 1 AC-Ausgang ist 
aktiviert.

AC-Ausgänge sind deaktiviert.
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Installationsvorbereitung
• Werkzeuge

Schlagbohrmaschine 
 (Ø 8 mm)

Schraubendreher
(PH0, PH1, PH2)

Schutzhandschuhe

• Umgebung

VERMEIDEN SIE DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG, REGENODER SCHNEE AUSREICHENDE 
BELÜFTUNG

WEG VON

Benzin 
Wärme-
quelle

Brennbares 
Material

Feuchtigkeit Explosives 
Material

Infrarot-
strahlung

Lösungsmittel

VERMEIDEN 
SIE INSTABILE 
OBERFLÄCHEN

VERMEIDEN SIE UNEBENEN BODEN

• Abstand

� Achten Sie darauf, ausreichend Abstand für eine ordnungsgemäße Wärmeabfuhr zu lassen.

≥30 mm

≥20 mm ≥20 mm
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deWährend der Installation

Schritt 1: Montieren und verriegeln (optional)

A6

A7

A7

A5

1 A7            × 2A5                  × 1 2 A6                      × 1 A7            × 2

3 4

5 A6                      × 1                      × 2

❶

40 mm

× 2

❷
A6

× 2
A8

❹❸

A9

A9

A8












