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About this manual
•	 This installation guide applies to EcoFlow STREAM 5000 and EcoFlow STREAM AC 5000. 

Illustrations are based on the STREAM 5000 model and are for demonstration only. 
•	 The availability of certain accessories and features described in this guide might vary depending 

on your country or region.

Über dieses Handbuch
•	 Diese Installationsanleitung gilt für EcoFlow STREAM 5000 und EcoFlow STREAM AC 5000. Die 

Abbildungen basieren auf dem STREAM 5000-Modell und dienen nur zur Veranschaulichung. 
•	 Die Verfügbarkeit bestimmter Zubehörteile und Funktionen, die in diesem Handbuch beschrieben 

sind, kann je nach Land oder Region variieren.

À propos de ce manuel
•	 Ce guide d’installation s’applique à l’EcoFlow STREAM 5000 et à l’EcoFlow STREAM AC 5000. 

Les illustrations sont basées sur le modèle STREAM 5000 et sont fournies à titre indicatif 
uniquement. 

•	 La disponibilité de certains accessoires et fonctionnalités décrits dans ce guide peut varier en 
fonction de votre pays ou région.

Over deze handleiding
•	 Deze installatiehandleiding geldt voor de EcoFlow STREAM 5000 en de EcoFlow STREAM 

AC 5000. De afbeeldingen zijn gebaseerd op het model STREAM 5000 en zijn uitsluitend ter 
illustratie. 

•	 De beschikbaarheid van bepaalde accessoires en functies die in deze handleiding worden 
beschreven, kan per land of regio verschillen.
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deHaftungsausschluss
Diesem Produkt liegen die wichtigsten gedruckten Dokumente, die für die Einrichtung und den 
grundlegenden Betrieb erforderlich sind, bei. Ausführliche Handbücher, Ressourcen und die 
aktuellsten Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: https://www.ecoflow.com/support/
download/. Lesen Sie die Produktdokumentation vor der Nutzung vollständig durch und machen Sie 
sich mit ihr vertraut. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Verletzungen, Schäden 
oder Sachschäden kommen. Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich mit allen in der 
Produktdokumentation aufgeführten Bedingungen einverstanden und akzeptieren diese. EcoFlow 
haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung 
verursacht werden.

Sicherheitshinweise
Sicherheitssymbole

Vorsicht! 
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von 
allen Spannungsquellen. 5 Minuten

Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlags
Warten Sie mindestens 5 Minuten, nachdem alle 
Spannungsquellen abgeschaltet wurden, bevor Sie 
Wartungsarbeiten durchführen.

Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlags
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. 
Keine vom Nutzer zu wartenden Teile im Inneren. 
Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem 
Servicepersonal.

Handbuch lesen
Lesen Sie das Benutzerhandbuch und alle 
Sicherheitshinweise vor der Installation, dem Betrieb 
und der Wartung sorgfältig durch.

Vorsicht! Heiße Oberfläche
Berühren Sie das Gehäuse des Geräts nicht 
während des Betriebs.

Erdung
Gibt die Position für den Anschluss des 
Schutzerdungskabels (PE) an.

Wichtige Sicherheitshinweise
1	 Lesen Sie dieses Dokument und andere zugehörige Produktdokumentationen, bevor Sie das 

Gerät in Betrieb nehmen.
2	 Die Installation dieses Produkts muss allen geltenden örtlichen Vorschriften, Bestimmungen 

oder Normen entsprechen.
3	 Zwischen diesem Produkt und dem Stromnetz muss ein Überstromschutzschalter mit einer 

Nennleistung von mindestens 16 A (EU-Version) oder 13 A (UK-Version) installiert werden.
4	 Wenn die Photovoltaikanlage (PV) Licht erhält, liefert sie Spannung an die 

Stromumwandlungsanlage (PCE).
5	 Verwenden Sie bei der Installation und Wartung dieses Produkts Isolierwerkzeuge und tragen 

Sie persönliche Schutzausrüstung.
6	 Installieren Sie dieses Produkt in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
7	 Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. 

Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue Überwachung 
erforderlich.

8	 Wir empfehlen, keine Kabel zu verwenden, die länger als 30 Meter sind.
9	 Stellen Sie vor dem Herstellen von elektrischen Anschlüssen sicher, dass das Produkt und alle 

Verbraucher ausgeschaltet sind.
10	 Um eine Beschädigung des Steckers und des Kabels zu vermeiden, ziehen Sie beim Trennen des 

Produkts am Stecker und nicht am Kabel.
11	 Stecken Sie nicht die Finger oder Hände in das Produkt.
12	 Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Regen und Schnee aus.
13	 Setzen Sie das Gerät keinen starken elektromagnetischen Feldern aus, um Funkstörungen zu 

vermeiden.
14	 Installieren oder betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von entflammbaren, explosiven, 

korrosiven, ätzenden oder feuchten Quellen.
15	 Installieren oder betreiben Sie dieses Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen wie 
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Blitzschlag, starkem Regen oder starkem Wind.
16	 Schützen Sie dieses Produkt vor starken Stößen oder Schwingungen und vor Stürzen. 
17	 Das Produkt nicht ziehen, zusammendrücken, darauf treten oder ins Feuer werfen, da dies zu 

einer Explosion führen kann.
18	 Mit diesem Produkt dürfen keine beschädigten Kabel verwendet werden.
19	 Die Etiketten auf diesem Produkt dürfen nicht beschädigt, verunstaltet oder entfernt werden, 

da sie wichtige Sicherheitsinformationen enthalten.
20	 Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für 

jegliche Wartungs- oder Servicearbeiten an den Kundendienst von EcoFlow.
21	 Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene oder vom Hersteller empfohlene 

Komponenten und Zubehörteile. Falls Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den 
EcoFlow Kundendienst.

22	 Reinigen Sie das Produkt nicht mit brennbaren oder giftigen Lösungsmitteln. Verwenden Sie 
zum Reinigen ein trockenes und weiches Tuch.

23	 Stellen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 180 kg auf das Produkt.
24	 Geräteentfernung: Um dieses Produkt sicher zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte 

nacheinander aus: 
a	  Schalten Sie die angeschlossenen Verbraucher aus und ziehen Sie das Kabel von der 
Netzsteckdose ab.  
b	  Trennen Sie das Kabel vom Netzanschluss.
c	  Trennen Sie die Kabel von den PV-Klemmen (falls vorhanden).
d	  Schalten Sie das Produkt aus. 

25	 Nur qualifizierte Techniker, die die Installationsanweisungen gelesen und verstanden haben, 
dürfen dieses Produkt installieren oder warten.

26	 Anweisungen zur Erdung: Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle einer Störung oder 
eines Ausfalls stellt die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen 
Strom dar, so dass die Gefahr eines Stromschlags verringert wird. Zu Ihrer Sicherheit stellt 
EcoFlow ein Kabel mit einem Geräteerdungsleiter und einem Erdungsstecker zur Verfügung. 
Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen 
werden, die den örtlichen Vorschriften entspricht.  
WARNUNG – Ein unsachgemäßer Anschluss des Schutzleiters kann zu einem elektrischen 
Schlag führen. Wenn Sie jedoch auf folgende Situationen treffen, wenden Sie sich an eine 
qualifizierte Elektrofachkraft: 
•	  - Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist; 
•	  Der mitgelieferte Stecker passt nicht in die Steckdose.

27	 Hinweis zur schwimmenden Erdung: Der Erdungsanschluss ist nicht mit der AC-Neutralleitung 
verbunden. Das interne elektrische System bleibt isoliert von der Erde, wenn das Gerät (und 
gegebenenfalls das angeschlossene System) vom Netzstrom getrennt ist.

28	 Anweisungen zur externen Erdung: Zusätzliche Erdung kann erforderlich sein, wenn der 
Installationsort eine unzureichende Erdung aufweist oder lokale Vorschriften spezielle 
Erdungsanforderungen vorsehen. Um eine ordnungsgemäße Erdung zu gewährleisten, 
verwenden Sie die an diesem Produkt angebrachte Erdungsklemme.

29	 Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht 
übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies zu Produktschäden oder 
Verletzungen führen kann.

30	 Wenn Sie das Gerät von Hand bewegen, tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu 
vermeiden.

31	 Bewegen Sie das Gerät mit Vorsicht, da es schwer ist. Für den Transport sind mindestens zwei 
Personen erforderlich.

32	 Verwenden Sie nur PV-Module der Klasse II, die IEC 61730 (Anwendungsklasse A) entsprechen 
und mit diesem Produkt kompatibel sind. Die positiven oder negativen Anschlüsse der PV-
Anlage nicht erden.

33	 Nur UK: Der Installateur muss den örtlichen Netzbetreiber (DNO) innerhalb von 28 Tagen nach 
der Installation und Inbetriebnahme benachrichtigen.
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deTechnische Spezifikationen
 STREAM 5000 STREAM AC 5000

Allgemein

Gewicht 45,4 kg 44,6 kg
Abmessungen 295 × 298 × 489 mm 295 × 287 × 489 mm
Batterietyp LFP (LiFePO4)
Batterie-Nennspannung 16 V DC
Batterie-Nennkapazität 5024 Wh

IP-Schutzklasse IP65 (nur wenn die Schutzabdeckung der 
Netzsteckdose geschlossen ist)

Grad der Verschmutzung PD2
Überspannungskategorie PV: II, AC: III
Kommunikation Bluetooth, WLAN, CAN
Benutzeroberfläche LED und APP
Umweltkategorie Außenbereich/Innenbereich
Isolierte Methode (Solar): Isolierter Transformator
Montageart Bodenständer 

AC-Ausgang
(Netzunabhängig)

Nominale Ausgangsleistung 3000 W 1
Nominaler Ausgangsstrom 13 A
Nennspannung L-N: 230 V AC; L+N+PE
Nennfrequenz 50/60 Hz

AC-Eingang/
Ausgang
(Netzgekoppelt)

Nominale Ausgangsleistung 800 W 2
Max. Ausgangsleistung 3000 W 3
Max. Scheinleistung 3000 VA 4
Nennspannung L-N: 230 V AC; L+N+PE
Nennfrequenz 50/60 Hz
Nominaler Ausgangsstrom 3,48 A 5
Max. Ausgangsstrom (Bypass-
Modus)

EU-Version: 16 A
UK-Version: 13 A 

Max. Eingangsstrom (Bypass-
Modus)

EU-Version: 16 A
UK-Version: 13 A 

Leistungsfaktor 0,8 voreilend ~ 0,8 nacheilend

PV-Eingang

Betriebsspannungsbereich 15-60 V

/

MPPT-Anlaufspannung 20 V
Max. Eingangsspannung 60 V
Max. Eingangsstrom pro MPPT 32 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT 40 A
Anzahl der MPPT-Tracker 4
Verbindungsmethode für PV-
Module

Direkt / 
Parallelschaltung

Max. Eingangsleistung pro MPPT 1250 W
Max. Gesamteingangsleistung 5000 W

Anschluss zum 
Stapeln

Nennspannung 50 V
Spannungsbereich 45-60 V
Kommunikation CAN

Schutz

Erkennung des PV-
Isolationswiderstands Ja

Verpolungsschutz Ja
AC-Überstromschutz Ja
Wechselstrom-Kurzschlussschutz Ja
AC-Überspannungsschutz Ja
Gleichstrom-Überspannungsschutz Typ IV
Wechselstrom-
Überspannungsschutz Typ IV
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Umgebung

Betriebshöhe 3000 m 
Betriebstemperatur -20 °C bis 55 °C 
Lagertemperatur −30 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % 

Compliance 
(Einhaltung von 
Vorschriften)

Sicherheitsstandards EN 62109-1/-2
ENIEC 62040-1

EN 62477-1
EN IEC 62040-1

Netzgekoppelte Standards
VDE-AR-N 4105, EN 50549-1/10, TOR 
Erzeuger Typ A, NTS 631 V2.1, CEI 021, 
C10/11, G98, PTP-frei

EMC&RF

EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3
EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-4
EN IEC 62040-2 (UPS), EN 300328
EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 62311
EN 50665, EN 62920 (STREAM 5000)

¹ Wenn die Erweiterungsbatterie oder das Solarpanel nicht angeschlossen sind, beträgt die 
Nennausgangsleistung 2500 W.

² Je nach Land oder Region kann die Nennausgangsleistung 600 oder 790 W betragen.
³ Die Aktivierung dieser Funktion muss den örtlichen Vorschriften entsprechen und von 

professionellen Technikern durchgeführt werden. Wenn die Erweiterungsbatterie oder das 
Solarpanel nicht angeschlossen sind, beträgt die maximale Ausgangsleistung 2500 W.

4 Wenn die Erweiterungsbatterie oder das Solarpanel nicht angeschlossen sind, beträgt die maximale 
Scheinleistung 2500 VA.

5  Je nach Land oder Region kann der Nennausgangsstrom 2,61 oder 3,43 A betragen.
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deAuspacken und Vorbereiten
Lieferumfang

•	 Die Netzsteckdose am Produkt und das Netzkabel können je nach Land oder Region 
variieren.

•	 Wenn ein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow 
Kundendienst.

   

 

EcoFlow STREAM 
5000 / AC 5000

Netzkabel Wandhalterung Schraube 
M6 × 14

Wandstecker Schraube
ST5,5 × 32

MC4-Schlüsse
(für STREAM 5000)

Installationsvorbereitung
•  Werkzeuge

Schlagbohrmaschine 
 (Ø 8 mm)

Schraubendreher
(PH0, PH1, PH2)

Schutzhandschuhe Hammer

•  Umgebung

Benzin Wärmequelle Brennbares Material Feuchtigkeit Explosives Material InfrarotstrahlungLösungsmittel

Weg von

•  Abstand

≥20 mm ≥20 mm

≥30 mm
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Systemübersicht
Das Diagramm zeigt das Primärsystem für den gesamten Energiezyklus des Hauses. PV-Modul, 
Erweiterungsbatterie, Smart Meter und Smart Plug sind separat erhältlich.

PV-Modul Haus-
Steckdose

Haus-
Steckdose

Smart Plug

Smart Meter

HausverbraucherHausverbraucher

Haupt-Panel Netz

Erweiterungsbatterie

Produkt der EcoFlow 
STREAM 5000-Serie

Wechselrichter 
eines DrittanbietersPV-String

Produktübersicht

1 2 3 4

567

1 Display 2 Betriebstaste 3 AC-Ausgang

4 Netzanschluss 5 Batterie-Stapel-Anschluss 6 PV-Klemmen*

7 Tragegriff

* Wird nur auf dem EcoFlow STREAM 5000 unterstützt
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deInstallation und elektrischer Anschluss
Montieren und verriegeln (optional)

Um Wasserschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Schutzabdeckung des 
Batteriestapelanschlusses angebracht ist, wenn keine Erweiterungsbatterie installiert 
ist.

M6 × 14 mm

❺
ST5.5 × 32 mm

40 mm

❹

Entfernen Sie das Gerät vor 
dem Bohren, um Staub oder 
Schmutz zu vermeiden.
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An das Netz anschließen 

•	 Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose oder eine Erdungssammelschiene 
angeschlossen werden. Es wird empfohlen, das Produktgehäuse über den speziellen 
Erdungsanschluss zu erden.

•	 Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Installation ausgeschaltet ist.
•	 Schließen Sie das Netzkabel nicht an die Netzsteckdose des Produkts an, da dies zu 

Geräteschäden führen kann.

Methode 1: Verbindung über eine Haussteckdose herstellen

Methode 2: Verbindung über einen Haus-Leistungsschalter herstellen 

•	 Dieser Schritt muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
•	 Die PE- und N-Leitungen sollten separat an die PE-Schiene und die Neutralleiterschiene 

angeschlossen werden und die L-Leitung sollte an die Klemme am Leistungsschalter 
angeschlossen werden, die zur Verbraucherseite führt.

OFF
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deStellen Sie eine Verbindung zu Geräten her

•	 Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des AC-Ausgangs angebracht bleibt, wenn der 
AC-Ausgang nicht verwendet wird.

•	 Halten Sie die Netzsteckdose während des Gebrauchs vor Staub und Wasser geschützt.

Appliances

An PV-Module anschließen (nur für STREAM 5000)

•	 Schließen Sie niemals ein einzelnes Solarpanel an unterschiedliche PV-Anschlüsse an 
(z. B. Minus an PV1− und Plus an PV2+), um Kurzschlüsse zu vermeiden.

•	 Verbinden Sie nicht zwei oder mehr Sonnenkollektoren in Reihe, da dies dazu führen 
kann, dass die Eingangsspannung 60 V überschreitet und der normale Betrieb 
beeinträchtigt wird.

•	 Verwenden Sie nur Gegenstecker desselben Herstellers und Modells. Kompatible 
Steckermodelle finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

Halten Sie nicht verwendete 
Anschlüsse
mit ihren Schutzkappen 
abgedeckt.

Wenn Sie die PV-Verbindung
anpassen müssen, trennen Sie die
Solaranschlüsse mit dem MC4-Schlüssel.

Parallelschaltung Reihenschaltung
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Geräte-Setup
Ein-/Ausschalten

•	 Ohne Solar- und AC-Eingang: Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/
auszuschalten.

•	 Mit Solar- und AC-Eingang: Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es an das Solarpanel 
oder die Wandsteckdose angeschlossen wird. Um das Gerät auszuschalten, trennen Sie das Gerät 
vom Solarpanel und der Wandsteckdose und drücken Sie dann den Netzschalter 2 Sekunden lang.

                 

2 s  AN           

2 s  AUS

EcoFlow App verwenden
1. EcoFlow App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Ihrem mobilen App Store nach der EcoFlow App, um 
sie herunterzuladen. Registrieren Sie dann ein Konto und melden Sie sich an.

2. Binden Sie das Gerät 
Tippen Sie auf die Schaltfläche, die Sie anweist, ein Gerät hinzuzufügen, und wählen Sie das Gerät 
aus der Geräteliste aus.

3. Stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her
Wählen Sie Ihr Familien-WLAN aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zum 
Netzwerk herzustellen.

WLAN auswählen Interneteinrichtung

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
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deKonformitätserklärungen

Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU, 
(EU) 2011/65/EU (RoHS), deren Änderungsverordnung (EU) 2015/863 sowie (EU) 2023/1542 
entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender 
Internetadresse abrufbar: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
Funkfrequenz (RF)-Spezifikationen für die EU
• Bluetooth
Frequenz: 2412-2484 MHz
Maximale Ausgangsleistung: <20 dBm
• WLAN
Frequenz: 2402 MHz–2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung: <20 dBm

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll 
innerhalb der EU entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um 
mögliche Umweltschäden oder Risiken für die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte 
Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen 
zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle ab oder 
wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Einzelhändler 
nimmt gebrauchte Produkte an und führt sie einer umweltgerechten Recyclingeinrichtung zu. 
Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten finden Sie auf der folgenden 
Website: https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal
UKR TR-KONFORMITÄT

Відповідність Технічному регламенту радіообладнання (від 24.05.2017 №355)
справжнім EcoFlow Inc. заявляє, що тип радіообладнання: EcoFLow STREAM 5000, EcoFLow 
STREAM AC 5000 моделі: EF-ST5K-HD-EU-600-1, EF-ST5K-HD-EU-790-1, EF-ST5K-HD-
EU-800-1, EF-ST5K-HD-EU-1500-1, EF-ST5K-HD-EU-2500-1, EF-ST5K-HD-EU-3000-1, EF-
ST5K-AC-EU-600-1, EF-ST5K-AC-EU-790-1, EF-ST5K-AC-EU-800-1, EF-ST5K-AC-EU-1500-1, 
EF-ST5K-AC-EU-2500-1, EF-ST5K-AC-EU-3000-1 відповідає Технічному регламенту 
радіообладнання.
Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: 
http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

WLAN 802.11b/g/n 2400 – 2483,5 МГц 20   дБм ЕІВП
IEEE   802.15.1 2400 – 2483,5 МГц 20   дБм ЕІВП


